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 Sammendrag 

Longyearbyen lokalstyre planlegger ny miljøstasjon på Hotellneset utenfor Longyearbyen på Svalbard. 

Området er historisk sett brukt som lagring for kullmasser før utskiping fra Svalbard.  

Miljøstasjonen etableres som et bygg med fotavtrykk på ca. 60x60 m. Uteområde opparbeides for transport, 

parkering og lagring av containere. Bygget skal entes fundamenteres på påler eller på fryst fylling. Mengde 

overskuddsmasse fra tiltaksområdet vil avhenge av fundamenteringsmetode. 

I forbindelse med utvikling av området har Norconsult AS gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse og 

utarbeidet tiltaksplan for forurensende masser i tiltaksområdet. 

I tillegg til analyser etter Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 er det analysert for PFAS-forbindelser i 

jord- og vannprøver fra tiltaksområdet. Dette er gjort på grunn av tiltaksområdets nærhet til Svalbard lufthavn 

sine brannøvingsfelt. 

Gjennomført prøvesjakting viser et topplag av svarte kullpåvirkete masser i hele tiltaksområdet. Mektigheten 

på dette laget varierer fra 10 – 100 cm. Under dette finnes brunlige grove masser, noen steder med 

innleirete sjikt av rødlige og mørke lag. Det er observert vann i flere prøvesjakter og dybde til permafrost 

varierer fra 0,2 til 1,7 meter. 

Analyser på jordprøver fra tiltaksområdet viser at masser i området er moderat forurenset og det er ikke 

påvist forurensning over anbefalte tilstandsklasser for planlagt arealbruk. Forurensning i massene tilsvarer 

tilstandsklasse 1 – 3 og alle masser kan gjenbrukes i tiltaksområdet dersom de er teknisk egnet. Dette 

gjelder både de øverste kullpåvirkete masser og underliggende lag. 

Resultater fra analyser på PFAS-forbindelser viser lave konsentrasjoner både i vann og jord og vurderes 

ikke som en forurensningsfare ved terrenginngrep i området.  

Det forventes noe overskuddsmasse fra tiltaket. Flere lokale alternativer for sluttdisponering av 

overskuddsmasser som transporteres ut av tiltaksområdet vurderes. Norconsult AS anbefaler ytterligere 

karakterisering av overskuddsmassene for å ha et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av lokal deponering.  

Tiltaksplanen skal behandles av Sysselmannen på Svalbard, før det kan utføres terrenginngrep. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Tiltaksområdet ligger på Hotellneset ca. 4 km nordvest for Longyearbyen på Svalbard. Figur 1Feil! Fant ikke 

referansekilden. viser en oversikt over plassering av tiltaksområdet.  

 

Figur 1: Plassering av tiltaksområde nord-vest for Longyearbyen. Kartkilde: https://toposvalbard.npolar.no  

Lokaliteten skal utvikles til ny miljøstasjon for Longyearbyen. Byggherre er Longyearbyen Lokalstyre 

Norconsult AS er engasjert for å utføre miljøtekniske undersøkelser av grunnen på tiltaksområdet og på 

bakgrunn av dette utarbeide en tiltaksplan for området. Tiltaksplanen må være godkjent av Sysselmannen 

på Svalbard før igangsettingstillatelse (IG) til grunnarbeider kan gis.  

1.2 Myndighetskrav 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 legger føringer for terrenginngrep i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider (KLD, 2004). Kapitlet gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som 

kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å 

tro at det er forurenset grunn. 

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført. 

Ved mistanke om forurensning, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få 

klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. 

Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å 

sikre at: 

https://toposvalbard.npolar.no/
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a) grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides, 

Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratet sin veileder TA-2553 benyttes for disse vurderingene. 

b) anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke medfører 

forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø. 

c) at tiltaket ikke medfører at grunnforurensning blir vanskeligere tilgjengelig for opprydding i etterkant 

av tiltaket. 

Forurenset masse som ikke omdisponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller 

behandlingsanlegg med tillatelse etter lovverket. 

Sysselmannen på Svalbard er myndighet for å saksbehandle tiltaksplanen. 

Selv om forurensningsforskriften (FOR-2016-07-26-950) med tilhørende veileder TA 2553/2009, 

"Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", ikke gjelder for Svalbard vil regelverket ligge til grunn for 

forurensningsvurderinger i forbindelse med terrenginngrep. Da geologiske forhold på Svalbard er spesielle 

må det ved klassifisering tas hensyn til mulige naturlig høye bakgrunnsverdier av f.eks. metaller. 

Sjakting og prøvetaking er gjennomført etter godkjent tillatelse til dette etter Svalbardmiljøloven 

 

 

Figur 2: Utsnitt av utkast til plankart for området. Tomt for miljøstasjon markert som BRE1. 
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Tomt for miljøstasjon er en del av planområdet for ny delplan for Hotellneset. Arealet er i planen benevnt 

BR1.  

Krav om nødvendige miljøtekniske undersøkelser av grunnen, utarbeidelse av eventuell tiltaksplan samt 

godkjenning av denne fremgår av delplanens planbestemmelser. 

 

1.3 Målsetning 

Hensikten med de miljøtekniske grunnundersøkelsene er å avdekke eventuell forurensning på lokaliteten, 

samt danne grunnlag for utarbeidelse av en tiltaksplan. En gjennomgang av eiendommens historikk ble 

benyttet som grunnlag for utplassering av prøvepunktene.  

Tiltaksplanen skal oppfylle krav til tiltaksplan gitt i Forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-6.  

 

1.4 Planlagt terrenginngrep 

Longyearbyen Lokalstyre planlegger ny miljøstasjon på Hotellneset. Bygget som planlegges har et fotavtrykk 

på ca. 60mx60m. Utenfor bygget skal det legges til rette for noe parkering, oppstillingsplass for containere, 

inn- og utkjørsel og tilgang til vekt, se Figur 3. 

Terrenginngrepene i forbindelse med prosjektet avhenger av hvilken fundamenteringsmåte som velges for 

bygget. Dersom bygget fundamenteres på fryst plate vil det være aktuelt å fjerne opp mot 1300 m3 masser 

under bygget. Velges det fundamentering på peler vil det være behov for å håndtere mindre mengder. 

Beslutning om metode for fundamentering er ikke tatt mens denne tiltaksplan skrives - I det følgende er det 

forutsatt fundamentering på fryst plate da dette alternativ vil dekke behov for massehåndtering for begge 

metoder. 

Ut over masser under selve bygget kan det være aktuelt å fjerne hele eller deler av toppsjiktet på de deler av 

tomta hvor det skal legges til rette for grusdekke, asfalt, gabioner mm. 
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Figur 3: Foreløpig utomhusplan datert 2.10.2019. Byggets fotavtrykk er vist med blått, uteområde med grått. 
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2  Lokalitetsbeskrivelse 

2.1 Naturgrunnlag 

Løsmassene på lokaliteten består øverst av et lag med kull/kullstøv med tykkelse varierende fra 10 til 100 

cm. Under dette kullaget finnes dels masser som vurderes som opprinnelige masser, dels tilkjørte fyllmasser.  

Terrenget på tomten skråner fra veg nr. 620 i bakkant av tomt som ligger ca. på kote +6 til fremre del av tomt 

som er forholdsvis flat og ligger på kote +2. 

Nærmeste resipient er Adventfjorden som befinner seg ca. noen titalls meter øst for tiltaksområdet. Det er 

tydelige spor i tiltaksområdet etter vann som renner fra veg i bakkant av tomt og ned i tiltaksområdet. Under 

snøsmelting observeres det mye overvann i området. En senkning midt i området fungerer som avrenning 

for overvann som dreneres gjennom området via kulvert oppstrøms i vei nr. 620 og ut av området og mot 

Adventsfjorden gjennom kulvert i vei nr. 618. 

 

Figur 4: Overvann nord i tiltaksområdet på Hotellneset juni 2017. Foto: Norconsult AS 
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2.2 Generell historikk  

Området er tidligere bruk til lagring av kull. Bilder fra 40- og 50-talet viser lagring av kull i hauger som delvis 

dekker tiltaksområde for miljøstasjon. Området bærer fortsatt preg av denne bruken da øverste lag av 

masser i området er kull og kullstøv i tykkelse fra 10 – 100 cm. 

 

 

Figur 5: Tidligere lagring av kull på Hotellneset. Udatert foto. Beliggenhet av tiltaksområde er skissert inn. Foto er stilt til 
rådighet av Longyearbyen Lokalstyre. 

2.3 Tidligere undersøkelser 

Området ved Hotellneset og Svalbard Lufthavn er tidligere undersøkt i flere omganger. Disse undersøkelser 

er spesielt knyttet til bruk og spredning av PFAS-forbindelser ved nytt og gammelt brannøvingsfelt samt 

undersøkelser gjort i forbindelse med beslutning om plassering av tomt for miljøstasjon. 

Tiltaksplan for PFAS-forurenset grunn som følge av brannøving. Longyearbyen – gammelt og nytt 

brannøvingsfelt. Norconsult 2018. Oppdrag 5165123. 

I forbindelse med pålegg fra Sysselmannen på Svalbard er det utarbeidet tiltaksplan for PFAS-forurensede 

masser. Det er gjennomført prøvetaking av jord, vann, sediment og biota. For å vurdere spredningsveier er 

blant annet vann i tiltaksområde for miljøstasjonen prøvetatt. Figur 6 viser utsnitt av kart med prøvepunkt fra 

tiltaksplan. Det er påvist lave konsentrasjoner i vann. 
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Figur 6: Fra /4/. Prøvepunktene Kullager sør 4 og Kullager sør 5 ligger i tiltaksområde for miljøstasjon. 

Tiltaksplanen beskriver også lave konsentrasjoner i jord nedstrøms brannøvingsfeltet. Resultater fra 

undersøkelser jord i forbindelse med denne tiltaksplan gir ikke grunnlag for å mistenke at det ligger større 

mengder PFAS-forbindelser utenom sentrale deler av brannøvingsfeltet. 

Notat, Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset. Sweco 2016, Oppdragsnummer 17603001. 

I forbindelse med vurdering av flere mulige lokaliteter for plassering av miljøstasjon ble jordprøver fra 

Hotellneset analysert for 16 PFAS-forbindelser. Det ble ikke påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrense i 

prøvene fra Hotellneset. Prøveområde er vist på Figur 7 og ligger rett nord for nåværende tiltaksområde for 

miljøstasjonen. De to bygg som ses rett til venstre for nordpilen på Figur 7 ses øverst i område BØA2 på 

Figur 2.  
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Figur 7. Fra /5/. Punkter langs de blå aksene er prøvetatt for PFAS. PFAS i jord er ikke påvist over deteksjonsgrense. 

Miljøtilstanden for massene ved Hotellneset, Longyearbyen. Akvaplan NIVA, 2018.  

Rapport nr. 60370-1. 

På oppdrag fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS er det laget en sammenstilling av resultater fra 

tidligere utførte miljøtekniske grunnundersøkelser. Rapporten sammenfatter at i 4 prøvepunkter i 

tiltaksområdet for den planlagte miljøstasjon er det påvist masser i tilstandsklasse 5 i ett punkt (punkt HN30, 

basert på konsentrasjon av benzen), masser i øvrige prøvepunkt tilsvarer tilstandsklasse 2, med noen 

overskridelser av normverdier for arsen, PAH og benzen. I ett punkt (punkt HN 25) som ligger på grensen til 

tiltaksområdet for ny miljøstasjon er det også påvist konsentrasjoner av benzen tilsvarende tilstandsklasse 5. 

Denne rapporten konkluderer også med at konsentrasjonen av PFAS er lave, men at prøveantall er svært 

lav. 
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3 Miljøteknisk undersøkelse 

3.1 Metode  

Tidligere undersøkelser i området og historisk bruk gjør at det er mistanke om forurensning. Forurensningen 

vurderes å være en homogen/diffus forurensning.  

I henhold Miljødirektoratets veileder, TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, gis 

det anbefalinger om minimum antall overflateprøver på lokaliteter med diffus forurensning i forhold til 

lokalitetens størrelse. 

Arealet som vil berøres av terrenginngrep og ligger innenfor det foreslått regulerte området utgjør totalt ca. 

15000 m2. Veilederen anbefaler at det bør det tas prøver fra minimum 25 overflateprøvepunkt på et areal av 

denne størrelsen hvor planlagt arealbruk er i kategorien Industri og trafikkarealer.  

3.2 Vurderingsgrunnlag 

Parametre i veileder TA-2553 

Miljødirektoratet utarbeidet i 2009 en klasseinndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner av miljøgifter i jord 

(Miljødirektoratet, 2009). Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og uttrykker således 

helsefaren ved innhold av miljøgifter i jord ved ulike typer arealbruk. Med arealbruk menes arealbruk slik det 

framgår av kommuneplanen eller slik kommunen planlegger framtidig bruk av området.  

En beskrivelse av de ulike tilstandsklassene med fargekoder er gitt i tabell 1. 

Tabell 1: Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand 

 

Kravene til forurensningsnivå er strengere i toppjord (0 – 1 m) enn i dypereliggende jord (> 1 m under 

terreng), da mennesker er mest eksponert for eventuelle forurensninger i øverste sjikt.  

Arealbruken for området er industri og trafikkarealer. Iht Veileder TA2553/2009 gjelder følgende 

akseptkriterier for hhv. topp- og dypereliggende jord ved planlagt arealbruk for området: 

• Toppjord (0-1 m under terreng): Tilstandsklasse 3 eller lavere 

• Dyp jord (> 1 m under terreng): Tilstandsklasse 3 eller lavere (tilstandsklasse 4 og 5 kan 

aksepteres med risikovurdering) 

 

 Akseptkriteriene er også illustrert i figur 8. 

 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5

Beskrivelse av tilstand Bakgrunn God Middels Dårlig Svært dårlig

Øvre grenseverdi styres av Normverdi Helsebasert Helsebasert Helsebasert Farlig avfall
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Figur 8: Akseptkriterier ved planlagt arealbruk (Miljødirektoratet, 2009). 

 

Andre akseptkriterier kan godkjennes basert på en helhetlig vurdering av risiko for spredning. Ved 

risikovurdering av spredning i jord, må det gjøres en analyse av vannstrøm og mulige spredningsveger, som 

infiltrasjon, grunnvann, grøfter og drenering. Det skal skilles mellom risiko for spredning i metta og umetta 

sone. 

I tillegg til vurderingskriterier i TA-2553 analyseres jord- og vannprøver i tiltaksområdet for innhold av PFAS-

forbindelser. Dette gjøres med bakgrunn i tidligere undersøkelser knyttet til bruken av brannskum ved 

nåværende og tidligere brannøvingsfelt ved Svalbard lufthavn som ligger delvis oppstrøms tomt for 

miljøstasjon. Disse undersøkelser har vist at det skjer en spredning av PFAS-forbindelser fra 

brannøvingsfeltene og det må avgjøres om de finnes i så høye konsentrasjoner i massene på tomta for 

miljøstasjonen at det kan ha innflytelse på bruken av arealet eller på hvordan massene fra tiltaksområdet må 

håndteres. 

Dersom det blir behov for å transportere ut masser utenfor tiltaksområdet gjelder ikke lenger veileder TA 

2553/2009. Massene skal da klassifiseres etter Avfallsforskriften.  

Når det gjelder forurensede gravemasser som transporteres ut fra tiltaksområdet kan de deles inn i følgende 

klasser: 
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❖ Rene masser 

❖ Avfall til inert deponi 

❖ Avfall til ordinært avfall 

❖ Farlig avfall 

Grensen for farlig avfall er lavere for enkelte stoffer ved klassifisering iht. avfallsforskriften kapittel 11 /2/ 

sammenlignet med TA 2553/2009 /1/. Derfor må det gjennomføres en ny vurdering etter avfallsforskriften av 

de masser som skal transporteres ut fra tiltaksområdet. Denne vurderingen fremgår nedenfor (og i kapittel 

4.2.2).  

Grenser for farlig avfall settes basert på metodikken som er beskrevet i avfallsforskriften, kap. 11, vedlegg 2 

/2/. Det er gjort en vurdering av om massene som må fjernes fra tiltaksområdet er ordinært eller farlig avfall, 

se Tabell 7 i kap. 4.2.2. Grenseverdiene for de forskjellige stoffene er hentet fra NFFA sin veileder «Hva gjør 

farlig avfall» /3/. I de tilfellet hvor grenseverdier manglet i veilederen er metodikken i avfallsforskriften, kap. 

11, benyttet for å sette grenseverdier.  

PFAS 

Vurderingskriteriene i veileder TA-2553 inneholder ikke grenseverdier for PFAS eller enkeltforbindelser som 

PFOS. Vurdering av forurensningssituasjonen knyttet til disse stoffer gjøres iht. blant annet veileder 

M608/2016 /7/ 

Konsentrasjon av PFAS i vann vurderes etter grenseverdier i Miljødirektoratets veileder M-608/2016 /7/. 

Veilederen angir tilstandsklasser 2 og 3 for PFOS. Det er i presentasjonen valgt å benytte LOQ som øvre 

grense for tilstandsklasse 2 for ferskvann fordi øvre grense for tilstandsklasse 2 er lavere enn 

kvantifiseringsgrenser (LOQ) for de respektive analysemetoder. 

Tabell 2: Grenseverdier fra M-608, Tilstandsklasser for ferskvann. (ng/l) 

nr Navn på substans Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V 

24 PFOS   0,65 36000     
 

3.3 Feltarbeid og observasjoner 

Miljøtekniske undersøkelser ble utført 26. – 29 august 2019. Det ble sjaktet med gravemaskin i 21 punkter. 

Det ble tatt ut jordprøve i alle sjikt som ble observert i prøvesjaktene. I noen prøvepunkt hvor det pga. tele 

ikke var mulig å grave gjennom det øverste kullag ble prøver av underliggende masser tatt ut med kjernebor. 

Det ble tatt ut i alt 59 jordprøver, 25 av disse ble innsendt til analyse. Det er tatt ut parallelle prøver i alle sjikt 

for å muliggjøre oppfølgende analyser. 

Plassering av prøvepunktene er vist i Figur 9, koordinater for prøvepunktene finnes i vedlegg 1. Det ble gjort 

justeringer av plassering av enkelte planlagte punkter ut fra forhold i felt (tilpasninger ut fra kabler og 

tilgjengelighet for masser lagret på området).  
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Figur 9: Plassering av prøvepunktene. Byggets fotavtrykk er vist på bildet, grense for tiltaksområde med blå stiplet linje. 

Generelt består massene i området av brune opprinnelige masser med mye grus og stein under et svart lag 

av kullpåvirkete masser. Kullaget varierer i tykkelse mellom 10 og 100 cm. Permafrost og tele i området 

gjorde at gravedybde varierte fra 0,2 til 1,7 meter. I ett prøvepunkt ble det observert masser med tydelig 

rødfarge.  

I flere prøvepunkt ble det observert vann i løsmassene. Dybde for vanninntrengning falt i de fleste tilfelle 

samme med dybde for permafrost.  

Enkelte groper inneholdt mindre mengder avfall som metall- og trebiter. 

Fullstendig feltlogg finnes i vedlegg 1. Et utvalg bilder fra prøvetakingen er vist i Figur 10.  
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Figur 10: Utvalgte bilder fra prøvetakingen. Fra venstre: Prøvepunkt 13 (brune løsmasser under svart kullpåvirket lag og 
grått sand øverst), 15 (sjikt med tydelige røde masser) og 10 (tele i selve det kullpåvirkete laget). 

3.4 Analyseresultater 

Analyseresultatene er vist i Tabell 3 - 4. Originale analyserapporter finnes i vedlegg 2   
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Tabell 3: Analyseresultater. Analyseparametere for vurdering i ht. TA-2553/2009. Fargekodet iht. tilstandsklasser oppgitt 
i TA 2553/2009. Tabell er delt på tre sider. Grå tall indikerer at konsentrasjonen av den aktuelle forbindelse er under 

analysens nedre rapporteringsgrense (LOQ). (nd=not detected) 
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Tabell 4: Analyseresultater PFAS i vann. Grå tall indikerer at konsentrasjonen av den aktuelle forbindelse er under 
analysens nedre rapporteringsgrense (LOQ) 
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Tabell 5: Analyseresultater PFAS i jord. Grå tall indikerer at konsentrasjonen av den aktuelle forbindelse er under 
analysens nedre rapporteringsgrense (LOQ). Tabell er delt på to sider. 
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3.5 Forurensningssituasjonen 

 

3.5.1 Parametre i henhold til TA-2553/2009 

Toppmasser, kullpåvirkete masser. 

Det er analysert 7 prøver av de kullpåvirkete toppmasser (0-1m). Resultatene viser at disse masser har 

varierende grad av forurensning, men at alle er moderat forurenset. Det er registrert rene masser 
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(tilstandsklasse 1) i to punkter, masser i tilstandsklasse 2 i fire punkter, og masser i tilstandsklasse 3 i ett 

punkt.  

Forurensningen er knyttet til metallet arsen, PAH16 og PAH-forbindelsen benso(a)pyren. Det er også 

registrert mindre overskridelser av normverdi for alifater og for Benzen.  

Denne type masser er det aktuelt å grave bort, både under bygget og på de deler av uteområdet som skal 

tilrettelegges for trafikk, parkering, containerlagring mm. 

Masser under kullpåvirkede toppmasser 

Massene under de kullpåvirkede toppmassene utviser noe større visuell variasjon. Det er i de fleste 

prøvepunkter observert brunlige masser av grus og stein. I tillegg er det i ett punkt observert sjikt med tydelig 

rødfarge. 

Det er analysert 18 prøver fra de dypereliggende massene (under øverste kullpåvirkede lag). Alle prøver er 

fra sjiktet 0,1-1,7m.  

Resultatene viser rene masser i ett punkt, masser i tilstandsklasse 2 i 12 prøvepunkter og tilstandsklasse 3 i 

fire prøvepunkter. Parameterne som overskrider normverdi for rene masser i de dypereliggende masser er 

tilsvarende som for de overliggende masser. 

I prøvepunkt 15 hvor det er observert masser med tydelig rødfarge er det påvist økte konsentrasjoner av 

metaller som bly, kadmium, kobber og sink i forhold til øvrige prøvepunkt. Metallkonsentrasjonene er dog 

fortsatt moderate, og massene i punkt 15 tilsvarer tilstandsklasse 3.  

Analyseresultatene er fremstilt samlet, med høyeste registrerte tilstandsklasse i hvert punkt for toppmasser 

(kullpåvirket lag) og masser i dypereliggende lag, i Figur 13. 

Denne type masser vil det være aktuelt å grave bort under bygget og i forbindelse med etablering av vekt og 

teknisk bygg. Se figur Figur 3. 

 

3.5.2 PFAS-forbindelser 

Jord. 

Det er analysert for PFAS i totalt 12 prøver i tiltaksområdet. Det er analysert på innhold av PFAS både i det 

øverste kullpåvirkete laget og i underliggende masser. 

Det er påvist PFAS-forbindelser i konsentrasjoner over analysens kvantifiseringsgrense (LOQ) i 6 av de 12 

prøver. PFAS er påvist i alle tre prøver av toppmasser og i 3 av 9 prøver av underliggende masser. 

Enkeltforbindelsene PFOS, PFOA og PFNA utgjør den største andel av ∑PFAS i jordprøvene. Målte 

konsentrasjoner for ∑PFAS ligger på mellom 2 og 3 µg/kg. 

I alle prøvepunkt er det påvist lave konsentrasjoner. Til sammenligning er alle konsentrasjoner en faktor på 

10 mindre enn de laveste konsentrasjoner som er påvist i forbindelse med brannøvingsfeltene (tiltaksplan 

BØF Norconsult 2018) og i forhold til tidligere anvendt avgrensningskriterium på 100 µg/kg er 

konsentrasjonen i massene i tiltaksområdet å betrakte som reine i forhold til innhold av PFAS. Det bemerkes 

også at konsentrasjon i alle punkt er langt lavere enn strengeste restkonsentrasjon foreslått for opprydding 

(30 µg/kg) – (tiltaksplan BØF Norconsult 2018) 

I pålegg om samlet vurdering av PFAS-forurensning til Avinor fra Miljødirektoratet er det foreslått 7 kategorier 

for PFOS-forurenset jord, hvor kategori 1 er innhold under kvantifiseringsgrense og kategori 2 er 
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konsentrasjoner fra 3 – 30 µg/kg. Øvrige kategorier har konsentrasjoner over dette og kategori 7 har 

konsentrasjoner over 3000 µg/kg. Også i denne sammenheng er de målte konsentrasjoner veldig lave. 

Det vurderes på denne bakgrunn at innholdet av PFAS i jord i tiltaksområdet ikke utgjør noen 

forurensningsfare utover det som omfattes av vurderinger iht. veileder TA-2553/2009. 

Vann 

Der er analysert for PFAS i vannprøver fra 7 prøvesjakter. Det er påvist konsentrasjoner over analysens 

kvantifiseringsgrense i alle prøver. Vannprøver er tatt ut i bunn av grop i forbindelse med sjakting og 

representerer hele tverrsnittet i et prøvepunkt. 

Enkeltforbindelsene PFPeA, PFHxA og PFBA utgjør den største andel av ∑PFAS i jordprøvene. Målte 

konsentrasjoner for ∑PFAS ligger på mellom 12 og 340 ng/kg. Det er ikke påvist PFAS-forbindelser av FTS-

type noe som indikerer at området ikke tilføres PFAS-forbindelser av nyere type. 

Konsentrasjon av PFAS i vann vurderes etter grenseverdier i Miljødirektoratets veileder M-608/2016 /7/. 

Veilederen angir tilstandsklasser 2 og 3 for PFOS. Det er i presentasjonen valgt å benytte LOQ som øvre 

grense for tilstandsklasse 2 for ferskvann fordi øvre grense for tilstandsklasse 2 er lavere enn 

kvantifiseringsgrenser (LOQ) for de respektive analysemetoder. 

Tabell 6: Vurdering av tilstandsklasse i prøvepunkt basert på innhold av PFOS i vann. 

Prøvenavn Enhet Pkt 3 Pkt 7 PKt 9 Pkt 10 Pkt 11 Pkt 13 PKt 21 

Perfluorbutansyre (PFBA) ng/l <20 <20 <20 <20 26 <20 210 

Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/l <10 21 15 22 17 <10 61 

Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/l <10 16 <10 <10 <10 <10 <10 

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/l 12 21 22 20 15 12 67 

Sum PFAS (SLV 11) ng/l 12 58 37 42 58 12 340 

Sum PFAS ng/l 12 58 37 42 58 12 340 

 

Analyser viser innhold av konsentrasjon av PFOS tilsvarende tilstandsklasse II «ingen toksiske effekter» iht. 

M-608 i de fleste prøvepunkt. Det ses en mindre overskridelse av grenseverdi for klasse III i prøvepunkt 7.  

Analyseresultater for de gjennomførte prøver stemmer godt overens med prøver tatt i 2017 (punktene 

kullager sør 4 og kullager sør 5, Figur 6) i forbindelse med /1/ hvor det også ble påvist konsentrasjoner i 

klasse 2 og 3. 

Det finnes ikke tilsvarende grenseverdier for andre PFAS-forbindelser og det er dermed ikke mulig direkte å 

klassifisere ut ifra sum PFAS.  

Det vurderes på denne bakgrunn at innholdet av PFOS i vann i tiltaksområdet ikke utgjør noen 

forurensningsfare utover det som omfattes av vurderinger iht. veileder TA-2553/2009. 
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Figur 11: Resultater for analyser for sum PFAS i jord.  
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Figur 12: Resultater for analyser for sum PFAS i vann. 
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Figur 13: Høyest registrerte tilstandsklasse i prøvepunkter i topplaget (små sirkler) og i dypereliggende lag (store sirkler), 
fargekodet iht. tilstandsklasser oppgitt i TA 2553/2009.  

 

  



Ny miljøstasjon for Longyearbyen 

 
Miljøteknisk rapport og tiltaksplan med risikovurdering 
Oppdragsnr.: 5193590   Dokumentnr.: 5193590-RIM-01   Versjon: E-04 

  

2019-10-23  |  Side 29 av 36  

4 Tiltaksplan 

 

4.1 Bakgrunn 

Det er påvist forurensning over normverdi i grunnen innenfor tiltaksområdet. En tiltaksplan har derfor blitt 

utarbeidet for grunnarbeider i dette området. 

Tiltaksplanen er bygget opp etter krav til tiltaksplan gitt i § 6 i forurensningsforskriftens kapittel 2 om 

opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Kapittelet gjelder terrenginngrep i områder hvor 

det er påvist eller er grunn til å tro at det er forurenset grunn.  

Tiltaksplanen skal behandles av Sysselmannen som forurensningsmyndighet.  

4.2 Håndtering og disponering av masser 

Graving i masser skal foregå i tråd med beskrivelse i denne tiltaksplanen, samt Sysselmannens godkjenning 

med vilkår. Sammenblanding av rene og forurensede masser skal unngås ved oppgraving.  

Tabell 9 viser den generelle massehåndteringsstrategien for tiltaksområdet. Håndtering av de prøvetatte 

massene følger denne strategien og er beskrevet i kapittel 4.2.1.  

Tabell 9: Massehåndteringsstrategi. 

Type masse Håndtering  

Tilstandsklasse 1 Rene masser, disponeres iht. faktaark M-1243 /8/ 

Tilstandsklasse 2 Kan bli liggende eller omdisponeres innenfor 
tiltaksområdet. Overskuddsmasser leveres til godkjent 
mottak. Tilstandsklasse 3 
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Figur 14: Fordeling av underliggende masser i tiltaksområdet.  

4.2.1 Massedisponering 

Følgende prinsipper gjelder for massedisponering, se også Figur 14 og tabell 9: 

❖ Rene masser1, som er geoteknisk egnet, kan gjenbrukes fritt innenfor tiltaksområdet. Ved overskudd 

skal massene kjøres til massetipp for rene masser. 

❖ Stein (> 20 mm) uten synlig belegg kan håndteres som rene masser, selv om disse befinner seg 

innenfor område med ellers forurensede masser. 

❖ Masser forurenset i tilstandsklasse 2 og 3, lettere forurensete masser, kan gjenbrukes lokalt innenfor 

tiltaksområdet.  

❖ Ved masseoverskudd skal forurensede oppgravde masser leveres til godkjent mottak klassifisert i 

henhold til avfallsforskriften.  

I praksis kan masser i forskjellige tilstandsklasser fra dette prosjektet være vanskelige å skille i forbindelse 

med graving. Det øverste svarte kullpåvirkete laget bør håndteres samlet og disponeres etter den høyeste 

tilstandsklasse som er påvist i massene – tilstandsklasse 3. Dette vil være praktisk gjennomførbart og sikre 

en god håndtering av massene. Underliggende masser har større visuelle forskjeller og det vil i større grad 

være mulig å skille masser i forskjellige tilstandsklasser 

Opplysninger om mengde masser som fraktes inn og ut av området skal loggføres. Det skal fremlegges 

dokumentasjon på at tilkjørte masser er rene. 

 
1 Massene må tilfredsstille Miljødirektoratets faktaark M1243/2018 /8/ 
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Når godkjenning av tiltaksplanen med vilkår fra Sysselmannen foreligger bør det utarbeides en graveplan og 

graveinstruks for å sikre at massehåndteringen utføres i tråd med vilkårene.  

4.2.2 Klassifisering iht. avfallsforskriften 

Som beskrevet i kapittel 3.2 gjelder ikke tilstandsklassene når massene blir transportert ut av tiltaksområdet. 

Da må massene klassifiseres iht. Avfallsforskriften. Det er gjennomført en vurdering av om massene er å 

anse som farlig avfall når de transporteres ut fra tiltaksområdet (se Tabell 7).  

Igjen bør det øverste kullpåvirkete laget fra tiltaksområdet håndteres som en helhet da det ikke vil være 

mulig å skille masser i forskjellige tilstandsklasser 

Tabell 7: Vurdering av masser som transporteres ut av tiltaksområde. Gjelder spesielt underliggende masser. 

Klassifisering iht. TA-2553  

(på tiltaksområdet) 

Klassifisering iht. 

avfallsforskriften 

(ved uttransport fra 

tiltaksområdet) 

Disponering 

Rene masser, i områder med blå 

prøveangivelse i Figur 14 

 Disponeres fritt 

Forurensede masser med og uten 

avfall, tilstandsklasse 2 og 3. 

Gul og grønn markering i Figur 14 

Ordinært eller inert avfall Omdisponeres innenfor 

tiltaksområdet (i toppjord eller i 

dypere lag). Overskuddsmasser 

leveres til ordinært deponi. Kan ev. 

leveres til inert deponi dersom krav i 

avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, 

pkt. 4.1 overholdes. Masser med 

avfall må leveres til ordinært deponi. 

 

Ved levering av masser til deponi må det utfylles basiskarakteriseringsskjema.  

4.2.3 Mellomlagring 

Det kan være behov for å mellomlagre lettere forurensede masser (tilstandsklasse 2 og 3) som skal 

gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Massene kan mellomlagres innenfor tiltaksområdet på områder som er 

tilsvarende eller mer forurenset. 

Masser med forskjellig type eller nivå av forurensning skal lagres adskilt. 

Ved behov for / ønske om mellomlagring utenfor tiltaksområdet, må dette avklares med søknad og 

godkjenning fra Sysselmannen. 

4.2.4 Sluttdisponering 

Når det gjelder endelig disponering av overskuddsmasser fra tiltaksområdet vil det være aktuelt å vurdere 

flere alternativer for lokal håndtering. Dette inkluderer muligheten for å legge massene på eksisterende 

aske/slagg-deponi, bruk som toppmasser på deponi i Adventsdalen eller som masser i planlagte skredvoller 

ved Longyearbyen. Norconsult anbefaler at det gjennomføres analyser på massene som kartlegger et evt. 

utlekkingspotensiale som grunnlag for en vurdering av lokal deponering.  
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4.3 Håndtering av anleggsvann 

Tiltaksområdet er tidvis kraftig påvirket av overflatevann og det kan bli aktuelt med håndtering av vann ved 

for eksempel nedbør og snøsmelting under gravearbeidet. 

Lensevann fra byggegrop kan være forurenset dersom det har vært i kontakt med forurenset jord eller det 

kan inneholde suspendert stoff som kan føre til blakking av resipient.. Dette gjelder både grunnvann, 

regnvann eller annet overflatevann. I dette tilfelle vil det største problem være suspendert stoff da masser i 

tilstandsklasse 2 og 3 ikke skal tilføre lensevannet andre forurensninger pga. lave konsentrasjoner. 

Lensevann skal fortrinnsvis reinfiltreres på tomten i områder med masser med samme eller høyere 

forurensningsgrad. Det er viktig at vann fra forurensede områder ikke infiltreres i områder med rene masser 

eller masser med lavere forurensning, for å hindre kontaminering av disse områdene. Dersom reinfiltrasjon 

ikke er mulig må det søkes Sysselmannen om tillatelse til utslipp til overvannsnett eller direkte til resipient og 

nødvendige rensetrinn for å overholde krav satt av Sysselmannen må etableres. 

 

4.4 Overvåkning 

Det anses ikke å være behov for videre overvåkning i etterkant av at gravearbeidene er utført.  

 

4.5 Spredningsrisiko i anleggsfasen og avbøtende tiltak 

I Tabell 8 finnes en oversikt over aktuelle spredningsveier og tilhørende tiltak for arbeid som anbefales utført 

i anleggsfasen.  

Tabell 8: Oversikt over spredningsvei, avbøtende tiltak, samt organisering av beredskap.  

Spredningsvei Aktuelt? Risiko? Konsekvens Avbøtende tiltak? 

Avrenning fra våte 

masser 

Ja Liten Middels Det må unngås at forurensede masser har 

avrenning på områder med lavere 

forurensningsgrad. Ved utgraving av forurenset 

masse under kraftig nedbør skal særlig 

aktsomhet utvises, og det vurderes om arbeidet 

må stoppes dersom dette medfører avrenning og 

spredning til omgivelsene. 

Spredning med 

lensevann 

Ja Liten Middels Dersom det oppstår behov for å lense vann må 

det iverksettes tiltak iht. kap. 5.2.5. 

Spredning med støv Ja Liten Liten/middels Dersom støv fra massene blir et problem må tiltak 

iverksettes, eksempelvis lettere vanning 

Feildisponering av 

masser 

Ja Middels Middels Det er viktig at masser med forskjellig 

forurensningsgrad holdes adskilt. 

Påtreff av uforutsett 

forurensning eller 

mistanke om sterkt 

forurensede masser 

Ja Middels Middels Miljørådgiver kontaktes dersom det oppstår 

mistanke om forurensinger utover det som er 

beskrevet i denne tiltaksplanen.  
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4.6 Helserisiko i anleggsfasen og forebyggende tiltak 

Når det gjelder menneskelig eksponering er følgende eksponeringsveier aktuelle i anleggsfasen: 

❖ Hudkontakt 

❖ Støv – og gasseksponering 

❖ Oralt inntak (lite sannsynlig) 

Personlig hygiene skal utøves. Nødvendig verneutstyr, blant annet hansker, skal benyttes av personell som 

skal gjennomføre oppgraving/sortering. Nødvendig førstehjelpsutstyr, inkl. øyespyleutstyr, skal være 

tilgjengelig.  

 

4.7 Oppfølging i anleggsfasen 

4.7.1 Entreprenør – oppfølging og kontroll 

Entreprenørs kontroll i tilknytning til tiltaksplanen vil bestå i å: 

❖ Sette seg inn i og følge tiltaksplanen 

❖ Dokumentere disponering av masser (mengder og mottak) 

❖ Være observant ved graving 

❖ Utarbeide beredskapsplan som blant annet skal omfatte varsling til Sysselmannen og brannvesen 

ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 

❖ Gjennomføre avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensning 

❖ Gjennomføre nødvendige rensetiltak av lensevann for å overholde eventuelle rensekrav satt av 

Sysselmannen i forbindelse med saksbehandling av denne tiltaksplanen 

❖ Gjennomføre prøvetaking av renset lensevann for å dokumentere at lensevannet overholder aktuelle 

krav 

❖ Gjennomføre tiltak for å hindre menneskelig eksponering 

4.7.2 Tiltakshaver – oppfølging og kontroll 

Tiltaksplanen, inkludert dens formål og rammer, skal forelegges entreprenør og de som skal utføre arbeidet. 

Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen gjennomgås. Det anbefales at 

miljørådgiver deltar på oppstartsmøte hvor tiltaksplanen gjennomgås med graveentreprenør. 

Det må dokumenteres at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak med relevant kompetanse og 

erfaring til å gjennomføre tiltaket. Dette dokumenteres normalt gjennom foretakets sentrale godkjenning, evt. 

lokal godkjenning for ansvarsrett om foretaket ikke har sentral godkjenning. 

Tiltakshaver skal følge opp entreprenøren med hensyn til korrekt håndtering og disponering av masser. Ved 

behov kontaktes tiltakshavers miljøfaglige ansvarlige. 

Tiltakshavers kontroll i tilknytning til gravearbeidene vil bestå i å: 

❖ Følge opp entreprenør med hensyn på at tiltaksplanen følges 

❖ Innhente dokumentasjon på ev. levering til godkjent mottak (veiesedler) 

❖ Sørge for at sluttrapport for arbeidene utarbeides.  

  



Ny miljøstasjon for Longyearbyen 

 
Miljøteknisk rapport og tiltaksplan med risikovurdering 
Oppdragsnr.: 5193590   Dokumentnr.: 5193590-RIM-01   Versjon: E-04 

  

2019-10-23  |  Side 34 av 36  

4.8 Sluttrapportering 

Etter endt tiltak skal det utarbeides en sluttrapport. Rapporten skal inneholde:  

❖ Beskrivelse av tiltak og utført arbeid. Eventuelle avvik fra tiltaksplanen skal beskrives. 

❖ Analyseresultater fra ev. supplerende prøvetaking. 

❖ Beskrivelse av hvordan oppgravde masser er håndtert fram til endelig disponering. 

❖ Beskrivelse av håndtering av ev. lensevann fra byggegrop 

❖ Dokumentasjon på ev. gjennliggende forurensede masser på stedet etter gjennomført tiltak, med 

angivelse på kart og med estimerte mengder. 

❖ Mottakssedler fra godkjent deponi for alle utkjørte masser. 
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6 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Feltrapport fra prøvetaking og koordinater prøvepunkt. 

Vedlegg 2: Analyserapport 

 

 

 



Feltrapport – Prøvetaking Hotellneset Svalbard August 2019 

Punkt ID Tekst Bilde 

1 Graver til -1,2 meter, 
møter tele i -1 meter. 
Massene er en blanding av 
tilkjørte masser (m kantede 
stein) brunlig grus med 
avrundete stein og noe 
kullpåvirkete masser i 
toppen. Ingen tydelige lag 
som skiller seg ut. Tar en 
prøve – tørt i grop. 

 
 

2 Graver til -1 meter og 
møter tele. Øverste 50 cm 
er svart kulpåvirket masse. 
Nederste 50 cm er brune 
masser med en del stein. 
Tørt i grop. Tar prøve av 
begge lag 

 



3 Graver til 0,5 meter og 
møter tele. Øverste 50 cm 
er kull/kullpåvirkete 
masser. På -0,5 meter 
skraper vi så vidt i brune 
masser.  
Van strømmer inn i grop på 
-0,5m 
Tar prøve av øverste svarte 
masser og vann. 

 
 

4 Dette punkt ligger noe 
høyere enn andre punkt da 
terrenget stiger mot dette 
punkt. Det graves til -0,6 
meter og vi møter tele. 
Hele tverrsnittet er svarte 
kullpåvirkede masser. Tørt 
i grop. 
Tar prøve av svarte masser. 

 



5 Graver til 0,5 meter i 
kullmasser og møter tele. 
Tørt i grop. Tar prøve av 
kullmasser 

 
 

6 Graver til -1,1 meter og 
møter tele. Finner 
betongkloss med 
metallplate i bunn av grop. 
Øverst et kullag på 20-30 
cm, deretter brunlige 
fyllmasser i lag på ca 40 
cm. Under dette svarte 
masser med noe jord og 
stein (og kullbiter) Prøve i 
30-70 cm og 70-110 cm 

 



7 Graver til -1,1 møter tele. 
Område med mye vann, 
massene er bløte og vann 
trenger inn i grop. 
Øverste 40 cm er gråere 
masser med en del finstoff, 
under dette er det brune 
masser med mye småstein 
og grov grus. Litt 
metallbiter og tre i grop. 
prøve av toppmasser og 
underliggende lag. 
Noe oljefilm på 
vannoverflate kommer fra 
punkt i gropens østre kant. 

 
8 Møter tele i -0,7 meter. 

Hele topplaget er 
kull/kullstøv. Så vidt 
vanninntrengning over 
telen. Tar prøve av topplag 
og vann. 

 



9 Graver til ca. 1,2 meter og 
møter tele. Øverste 40-50 
cm er svarte kullpåvirkede 
masser, under dette er det 
brune grusete masser med 
elvestein. Noe metalsøppel 
i grop (armering mm). Tar 
prøve i 0-0,5 og 0,5-1m. 
Tar vannprøve. 

 
10 Graver til ca. 50 cm og 

møter tele. Løsmasser i 
hele tverrsnittet er kraftig 
kullpåvirket. Tar en prøve 
av de svarte masser. Tar 
vannprøve 

 



11 Graver til -1,7 meter. Hvor 
vi møter tele. Vann trenger 
inn i grop på ca. -1,7 meter. 
Lite masser som er påvirket 
av kull i dette punkt. 
Øverste meter er grov brun 
grus med mye elvestein. 
Nederste 70 cm er masser 
med mere finstoff, brun, 
grov grus. Sider i grop er 
veldig ustabil. Tar to 
jordprøver og vannprøve. 

 
12 Øverst: 10-20 cm med 

kullstøv. 
Deretter brune masser 
med grus og mye stein, 
avrundete (elve)-stein. Ikke 
søppel i sjakt. 
Møter tele på ca. -1,5 
meter. Vanskelig å anslå 
presis da sjakt fylles med 
vann. Vann trenger inn på 
ca. -1 meter. 
tar prøve i massene 0,2-1,5 
meter. 

 



13 Graver til ca. -1 meter. 
Øverste 10 cm: grått sand 
(tilkjørt) 
deretter 20-30 cm med kull 
(iblandet noe stein) 
Deretter brune grove 
masser. 
Enkelte gamle trebiter i 
massene. 
 
Vann strømmer inn fra 
retning mot flyplass, 
trenger inn på ca-1 meter. 
 
Tar prøve av det brune 
laget under kullaget samt 
vannprøve 

 
14 Graver til -0.9 meter hvor 

vi møter tele. Tørt i grop. 
Øverste 40 cm er svart 
kullholdig masse, nesten 
bare kullstøv. Nederste 40 
cm er noe mer grov grus 
iblandet kull – ingen 
tydelige overganger i 
lagene. Tar en prøve i 0-80 
cm. 
Ser enkelte avfallsbiter, 
metall. 

 



15 Graver til -0,7 meter og 
møte tele. Øverste 40 cm 
er kull/kullstøv. Nederste 
30 cm er røde masser – 
tydelig rødfarge på 
jord/stein/grus. 
Fuktig i bunn av grop men 
ikke vann. Prøve av topplag 
og røde masser. 

 
 

16 Graver til -1,5 meter og 
møter tele. Øverste 10-20 
cm er kullpåvirket og svart. 
Under dette laget er det 
brune steinete masser i 
hele tverrsnittet. Mye grus 
og avrundete stein. Noe 
organisk (røtter) i den 
øverst del av laget. Vann 
trenger inn på ca. -1,4 
meter. 
prøve av masser i 0,1-1,5 
meter. Vannprøve 

 



17 Graver til -1 meter og 
møter tele. Øverste 50 cm 
er kullstøv/kull, under 
dette er det brune masser 
med mye avrundete stein. 
Noen mindre røtter i 
materialet. Tørt i grop. Tar 
prøve av underliggende 
brune masser. 

 
 

18 Møter pålerekke på ca. 0,5 
m og flytter prøvepunkt en 
meter mot vest. 
Graver til -1,2 meter og 
møter tele. Tørt i grop.  
Øverst 20-30 cm 
kullpåvirkete masser. 0,3 – 
1,2 meter: brune masser 
med grus og elvestein. 
tar prøve av brune masser 

 



20 Graver til -1,1 meter og 
møter tele. Tynt lag øverst 
(5-10cm) med kullpåvirkete 
masser, under dette brune 
masser med mye elvestein 
i hele tverrsnittet. Vann 
strømmer inn fra vestside 
av grop. Prøve av brune 
masser og vann. 

 
 

21 Graver til -1,1 meter og 
møter tele. Øverste 30-40 
cm er kullpåvirket og 
svarte masser. Under dette 
er det brune grove masser 
med en del avrundete 
stein. Vann trenger inn i 
grop fra ca. -1 meter. Prøve 
av toppmasser og 
underliggende masser. 
Vannprøve. 

 



22 Graver til -0,8 meter og 
møter tele. Ingen tydelige 
sjikt i grop. Masser er en 
blanding av kull og 
sand/jord. Noen større 
steinblokker. Tørt i grop. 
prøve i 0-0,8m 

 
 

  



Koordinater prøvepunkt 

ID y x z 

1 8685277.110 512163.671 3.181 

2 8685299.866 512173.165 2.410 

3 8685304.803 512149.271 2.591 

4 8685321.003 512130.170 4.366 

5 8685328.904 512153.936 3.165 

6 8685326.729 512180.539 2.545 

7 8685354.793 512190.699 1.212 

8 8685354.864 512166.130 2.194 

9 8685355.292 512140.769 2.565 

10 8685353.848 512118.969 3.149 

11 8685383.440 512120.443 2.727 

12 8685384.500 512144.990 2.426 

13 8685382.021 512171.065 2.163 

14 8685386.458 512196.217 1.889 

15 8685416.513 512205.559 1.766 

16 8685416.051 512182.036 2.170 

17 8685412.423 512154.288 2.848 

18 8685412.024 512124.224 3.188 

20 8685435.348 512183.577 2.209 

21 8685435.697 512157.088 2.484 

22 8685439.832 512132.552 3.228 
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040123Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

12Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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12Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

12Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040124Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 7 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

21Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

16Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

21Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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58Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

58Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067764-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@(?Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040125Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: PKt 9 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

15Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

22Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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37Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

37Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067765-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040126Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 10 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

22Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

20Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 2



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@)HÎ

AR-19-MM-067765-01

42Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

42Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067766-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040127Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 11 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

26Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

17Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

15Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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58Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

58Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040128Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 13 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

12Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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12Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

12Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040129Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: PKt 21 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

210Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

61Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

67Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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340Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

340Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067769-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040131Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: PKt 23 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

1000Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

130Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

540Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

14Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

360Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

13Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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2100Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

2100Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ pga høye nivåer av PFAS i prøven.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067770-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040132Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: PKt 26 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

32Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

<10Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

20Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

18Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067770-01

70Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

70Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067771-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@/~Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040133Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 28 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

360Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

170Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

57Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

640Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

32Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

23Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

210Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

36Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067771-01

1500Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

1500Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ fordi rensing med fastfase ekstraksjon ikke 

var mulig.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 2 av 2



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067772-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040134Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 31 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

1000Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

210Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

18Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

710Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

25Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

420Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

26Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067772-01

2400Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

2400Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ pga høye nivåer av PFAS i prøven.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067773-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@1)Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

GrunnvannPrøvetype:

439-2019-09040135Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 34 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordekansyre (PFDeA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

1200Perfluorbutansyre (PFBA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.6

100Perfluorbutansulfonat (PFBS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluordodekansyre (PFDoA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluortridekansyre (PFTrA) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

<10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansyre (PFHpA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

480Perfluorheksansyre (PFHxA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

23Perfluorheksansulfonat (PFHxS) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.2

<10Perfluornonansyre (PFNA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktansyre (PFOA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluoroktylsulfonat (PFOS) ng/la) DIN38407-42 mod.0.2

<10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

430Perfluorpentansyre (PFPeA) ng/la) DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluortetradekansyre (PFTA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10PFUdA (Perfluorundekansyra) - PFCA-11 ng/la) DIN38407-42 mod.0.3

<20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) ng/la)* DIN38407-42 mod.10

<10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

11Perfluorpentansulfonat (PFPeS) ng/la)* DIN38407-42 mod.21%0.3

<10Perfluornonansulfonat (PFNS) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.3

<10Perfluordodekansulfonat (PFDoS) ng/la)* DIN38407-42 mod.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067773-01

2200Sum PFAS (SLV 11) ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

2200Sum PFAS ng/la)* DIN38407-42 mod.0.2

Merknader:

PFAS: Forhøyet LOQ pga høye nivåer av PFAS i prøven.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067652-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=^qÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040138Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 1-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

21Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

1.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 01225%1

0.53Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

0.73Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

86.0Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

10Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

5.3Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

9.6Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.23Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

10.0Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

29Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

6.8Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 201130%5

17Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

52Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

69Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

76Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 3



EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067652-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.086Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.048Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.2Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.086Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.1Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.099Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.034Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.36Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

3.1Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.26Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

0.058Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

0.56Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.12Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.7Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 3 av 3



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067747-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!?htÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040139Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 2-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

11Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

88.3Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

15Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

9.3Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

13Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.045Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

48Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

5.1Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 201130%5

11Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

29Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

40Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

45Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.056Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.094Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.039Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.62Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.072Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.053Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.035Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.76Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.32Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

2.0Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

15Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067436-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!:$RÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-11.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040140Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 3-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.54Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

0.079Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

0.55Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

3.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

89.1Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 11.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067498-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;'uÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040141Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 3-B Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

2.4Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

86.9Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

9.1Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

8.4Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

73Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.021Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

55Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

ndAlifater >C12-C35b) Kalkulering

ndAlifater C5-C35b) Kalkulering

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.055Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.087Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.25Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.35Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.033Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.048Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.055Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.14Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.88Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

0.15Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.1Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067499-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;(~Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040142Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 4-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

14Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.75Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

87.8Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

6.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

< 1.0Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-21

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

1.7Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

1.1Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.048Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

1.6Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.4Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

12Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

35Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

47Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

47Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.039Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.054Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.033Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.50Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.065Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.49Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.033Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.095Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.13Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.3Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;(~Î

AR-19-MM-067499-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067506-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;/VÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040143Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 5-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

14Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.77Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.52Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

90.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

3.7Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

1.1Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

1.8Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

1.1Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.027Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

1.4Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

4.2Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

11Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

36Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

47Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

47Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;/VÎ

AR-19-MM-067506-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.038Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.057Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.033Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.36Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.070Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.50Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.035Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.13Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.2Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067506-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067606-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=ÂFÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040144Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 5-B Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

19Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.56Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.76Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

85.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

8.1Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

6.5Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

62Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.026Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

15Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

43Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

5.5Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

14Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

36Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

50Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

56Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.012Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067606-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.060Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.049Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.1Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.10Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.90Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.063Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.051Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.33Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.7Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067606-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 3 av 3



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067507-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;0_Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040145Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 6-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

13Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.1Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.54Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.52Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

91.4Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

10Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

7.1Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

11Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.12Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

15Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

40Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

12Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

47Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

59Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

59Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067507-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.061Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.087Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.036Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.78Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.82Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.074Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.099Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.038Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.044Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

0.30Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.2Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067507-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067607-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=!OÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040146Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 6-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

35Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

2.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.96Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.3Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

89.2Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

9.4Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

3.0Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

4.7Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

2.8Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.071Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

6.2Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

13Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

13Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

29Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

99Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

130Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

140Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0060Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067607-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.097Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.077Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.6Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.15Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.4Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.061Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.096Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.23Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.033Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.41Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

4.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067607-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067748-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!?i}Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040147Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 7-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20114

4.0Aromater >C10-C16 mg/kg TSc) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSc) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

88.6Tørrstoff %c) EN 12880: 2001-025%0.1

8.3Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-230%1

8.3Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-20.2

15Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.039Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

57Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSc) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSc) SPI 20115

16Alifater >C16-C35 mg/kg TSc) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35c)

16Alifater >C12-C35 mg/kg TSc) Kalkulering8

16Alifater C5-C35 mg/kg TSc) Kalkulering20

Alifater Oljetypec)*

UtgårOljetype < C10c)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10c)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSc) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSc) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSc) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067748-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSc) EPA 50210.1

PAH(16)c)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.071Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.093Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.26Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.045Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.052Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.041Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.45Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHc)

0.16Sum karsinogene PAH mg/kg TSc) Kalkulering

1.0Sum PAH mg/kg TSc) Kalkulering

PCB(7)c)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.002

ndSum 7 PCBc) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.05

0.36Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

2.3Sum PFAS µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.

3.1Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

c)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067616-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=+BÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040148Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 8-B Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

12Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.83Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.58Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

81.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

9.0Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

6.9Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

36Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.024Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

47Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

8.9Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

29Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

38Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

38Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0059Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.044Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.089Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.041Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.65Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.67Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.060Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.058Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

0.30Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.9Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067508-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040149Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 9-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

2.0Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

91.0Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

6.2Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

6.1Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

8.3Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

14Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.013Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

16Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

43Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

12Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

12Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

12Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.054Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.094Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.16Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.30Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.033Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.042Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.048Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.15Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.73Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067437-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!:%[Î

Prøvemottak:

04.09.2019-11.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040151Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 10-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.14Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

0.32Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.20Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

0.18Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.6Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

85Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 2



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!:%[Î

AR-19-MM-067437-01

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 11.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067509-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;2qÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040153Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 10-B Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

11Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

58.7Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

21Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

12Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

24Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

25Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.032Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

24Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

75Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

9.4Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

24Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

33Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

33Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

OspecOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

0.0039Benzen mg/kg TSb) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.033Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.088Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.092Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.39Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.055Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.62Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.048Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.087Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.056Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.24Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

1.5Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067510-01

EUNOMO-00237321
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Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040154Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 11-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

5.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

89.9Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

9.1Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

7.8Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

11Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

17Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.027Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

57Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

5.3Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

14Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

19Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

19Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;3zÎ

AR-19-MM-067510-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.062Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.39Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.48Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.045Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.056Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.046Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.16Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.2Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067510-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067515-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;8@Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040155Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 11-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

1.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

88.9Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

15Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

8.4Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

9.4Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.020Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

44Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

ndAlifater >C12-C35b) Kalkulering

ndAlifater C5-C35b) Kalkulering

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067515-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.046Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.072Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.081Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.19Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.041Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.042Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.12Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.47Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

0.067Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067648-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=V)Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040157Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 12-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

2.0Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

91.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

9.3Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

12Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.022Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

24Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

69Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

10Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

10Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=V)Î

AR-19-MM-067648-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.053Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.093Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.15Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.29Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.042Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.047Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.15Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.68Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067617-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=,KÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040158Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 13-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

2.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

87.4Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

15Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

14Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

20Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

27Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.042Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

31Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

78Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

13Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

13Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

13Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.031Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.075Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.20Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.39Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.043Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.055Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.068Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.25Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

1.0Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067653-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=_zÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040159Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 14-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

24Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.8Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.82Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.97Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

88.4Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

3.5Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

2.4Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

0.25Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-225%0.2

4.4Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

4.4Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.048Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

4.9Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

9.4Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

22Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

73Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

95Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

100Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Restolja. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0060Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.097Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.094Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.060Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.98Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.049Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.070Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.91Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.047Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.077Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.36Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.8Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067653-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067618-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=-TÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040160Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 15-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

11Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.72Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.56Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

79.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

31Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

69Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

2.0Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-225%0.2

260Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

13Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.67Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

12Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

350Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

5.1Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

10Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

43Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

53Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

58Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Restolja. ospecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0063Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067618-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.10Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.064Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.43Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.65Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.046Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

0.46Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.9Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067618-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067619-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=.]Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040161Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 16-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

2.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

91.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

13Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

9.1Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

12Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.031Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

55Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067619-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.056Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.079Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.19Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.34Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.032Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.040Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.041Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.14Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.78Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067619-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067620-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=/fÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040162Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 17-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

1.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

93.6Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

20Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

13Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

14Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

22Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.067Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

28Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

70Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.053Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.076Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.13Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.26Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.038Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.041Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.13Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.60Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067749-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!?jÊÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040163Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 18-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20114

2.9Aromater >C10-C16 mg/kg TSc) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSc) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

91.8Tørrstoff %c) EN 12880: 2001-025%0.1

11Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-230%1

8.3Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-20.2

12Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.024Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

25Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

64Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSc) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSc) SPI 20115

11Alifater >C16-C35 mg/kg TSc) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35c)

11Alifater >C12-C35 mg/kg TSc) Kalkulering8

11Alifater C5-C35 mg/kg TSc) Kalkulering20

Alifater Oljetypec)*

UtgårOljetype < C10c)* Kalkulering

OspecOljetype > C10c)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSc) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSc) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSc) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSc) EPA 50210.1

PAH(16)c)

0.036Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.032Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.26Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.054Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.078Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.50Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHc)

0.33Sum karsinogene PAH mg/kg TSc) Kalkulering

1.3Sum PAH mg/kg TSc) Kalkulering

PCB(7)c)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.002

ndSum 7 PCBc) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.

1.1Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

c)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067621-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=0oÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040164Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 19-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

6.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.75Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

89.9Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

16Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

9.7Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

20Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

23Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.051Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

56Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

19Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

19Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

19Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.059Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.096Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.034Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.33Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.039Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.52Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.046Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.065Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.038Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.29Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.4Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067622-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=1xÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040165Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 20-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

2.0Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

91.1Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

9.7Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

9.4Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

14Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

22Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.024Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

26Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

68Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

ndAlifater >C12-C35b) Kalkulering

ndAlifater C5-C35b) Kalkulering

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067622-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.053Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.096Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.16Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.29Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.030Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.042Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.050Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.15Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.72Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067750-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!?k(Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040167Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 21-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20114

2.6Aromater >C10-C16 mg/kg TSc) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSc) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSc) TK 535 N 0120.5

87.4Tørrstoff %c) EN 12880: 2001-025%0.1

9.6Arsen (As) mg/kg TSc) EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSc) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSc) EN ISO 17294-20.2

15Kobber (Cu) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

23Krom (Cr) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.030Kvikksølv (Hg) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

24Nikkel (Ni) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

62Sink (Zn) mg/kg TSc) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSc) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSc) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSc) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSc) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSc) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35c)

ndAlifater >C12-C35c) Kalkulering

ndAlifater C5-C35c) Kalkulering

Alifater Oljetypec)*

UtgårOljetype < C10c)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10c)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSc) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSc) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSc) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSc) EPA 50210.1

PAH(16)c)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.072Krysen/Trifenylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.24Naftalen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.046Fluoranten mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.051Pyren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.058Benzo[ghi]perylen mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.44Fenantren mg/kg TSc) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHc)

0.19Sum karsinogene PAH mg/kg TSc) Kalkulering

1.0Sum PAH mg/kg TSc) Kalkulering

PCB(7)c)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSc) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSc) EN 161670.002

ndSum 7 PCBc) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSb) DIN 38414-14 mod.

1.8Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

c)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067654-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=`ÇÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040170Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 22-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

100Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

8.0Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

3.3Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

4.7Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

79.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

4.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

9.4Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

6.7Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

4.5Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.22Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

4.8Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

29Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

23Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

66Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

160Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

230Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

250Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

BensinOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.012Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.44Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.49Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.49Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.30Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.065Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

5.0Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.51Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.41Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.80Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

5.1Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.70Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.65Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.93Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.083Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

1.8Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

16Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067623-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=2ÅÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040171Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 23-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

1.9Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

88.6Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

7.1Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

9.2Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.024Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

44Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

10Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

10Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

10Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.043Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.15Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.23Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.035Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.044Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.11Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.57Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<2.0Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067655-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=a%Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040172Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 23-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

48Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

3.7Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.8Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.9Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

79.2Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

8.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

8.4Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

9.5Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

7.1Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.82Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.4Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

15Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

42Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

93Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

140Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

150Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.024Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.17Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.24Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.20Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

3.1Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.074Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.087Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.23Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

3.3Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.077Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.25Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.31Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.039Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.72Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

8.2Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 2 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=a%Î

AR-19-MM-067655-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067774-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@22Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040173Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 24-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

8.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 201130%4

720Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

210Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 01225%1

68Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

140Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

82.7Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

9.1Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

9.2Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

15Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.010Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.01

22Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

56Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

3.1Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 201135%3

100Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 201130%5

1500Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

1300Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

2800Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

2900Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

OspecOljetype < C10b)* Kalkulering

lätt gasolja. ospecOljetype > C10b)* Kalkulering

5.1Benzen mg/kg TSb) EPA 502130%0.0035

10Toluen mg/kg TSb) EPA 502130%0.1

1.0Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 502130%0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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7.7m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 502130%0.1

PAH(16)b)

5.9Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

6.1Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

9.6Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.5Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.1Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

32Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

5.9Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

19Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

17Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

46Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

17Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

16Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

14Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.8Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.8Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

28Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

200Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0037PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0037PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

8.1Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Merknader:

PCB: Forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067774-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067775-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@3;Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040174Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 24-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

15Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.98Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.73Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

80.9Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

9.1Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

3.0Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

0.22Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-225%0.2

24Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

7.2Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.039Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

8.2Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

7.3Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

37Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

44Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

44Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.011Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@3;Î

AR-19-MM-067775-01

PAH(16)a)

0.095Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.083Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.6Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.080Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.15Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.82Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.21Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.22Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.27Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.57Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

4.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067775-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067656-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=b.Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040175Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 25-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

17Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.78Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.53Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

94.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

6.3Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

8.8Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

10Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.089Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

8.9Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

27Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

12Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

30Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

42Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

42Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=b.Î

AR-19-MM-067656-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.051Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.064Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.032Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.1Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.058Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.81Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.060Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.084Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.095Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

0.22Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.4Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
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AR-19-MM-067656-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067624-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=3#Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040176Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 26-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

5.9Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

91.5Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

6.5Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

10Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.037Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

48Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

12Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

12Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

12Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=3#Î

AR-19-MM-067624-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.032Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.045Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.042Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.32Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.034Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.33Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.036Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.058Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHb)

0.12Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.90Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.26Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.2Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067608-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!="XÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040177Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 27-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

30Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

2.0Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.93Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.1Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

90.7Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

3.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

1.2Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

3.2Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

2.2Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.12Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.2Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.8Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

8.4Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

22Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

61Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

83Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

91Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.099Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.067Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.056Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.2Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.040Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.16Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.2Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.087Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.053Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.34Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

3.3Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067609-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=#aÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040178Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 28-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

45Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

8.1Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 01225%1

3.8Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

4.3Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 01225%0.5

81.6Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

7.3Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

2.0Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-225%0.2

29Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

8.8Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.017Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

8.7Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

9.6Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

13Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

98Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

110Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

110Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

1.1Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.2Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.3Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.59Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.4Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.21Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.68Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.57Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

3.8Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.3Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.8Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.2Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

4.5Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

17Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.12Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 2 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=#aÎ

AR-19-MM-067609-01

<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.28Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.3Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067610-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=$jÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040179Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 29-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

160Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

11Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

4.6Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

6.8Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

87.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

6.6Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

4.0Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

9.8Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

10.0Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.071Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

9.8Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

25Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

12Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

120Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

520Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

640Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

650Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0045Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067610-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

1.9Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.2Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.3Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.55Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.076Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

2.2Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.41Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

3.0Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

4.7Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.5Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

4.1Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

3.5Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.6Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

6.2Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

28Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067502-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;+2Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040180Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 30-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

2.4Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

93.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

8.7Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

5.7Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

6.4Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.026Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

12Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

39Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.15Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.13Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

0.28Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067502-01

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067657-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=c7Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040182Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 30-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

23Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.2Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.94Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

81.6Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

7.4Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

7.9Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

5.5Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

4.7Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.50Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.1Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

20Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

24Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

79Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

150Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

230Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

250Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.083Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067657-01

0.21m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 502130%0.1

PAH(16)a)

0.59Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.62Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.61Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.36Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.051Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.036Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

6.0Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.2Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.98Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

3.2Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.81Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.2Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.3Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.071Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.1Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

2.3Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

18Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067657-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067776-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@4DÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040184Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 30-5 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

6.5Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

90.7Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

17Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

10Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

9.7Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.056Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

19Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

55Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0067Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067776-01

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.034Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.43Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.11Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.32Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.072Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.038Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.041Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.17Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Summeringer PAHa)

0.077Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.4Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 2 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!@4DÎ

AR-19-MM-067776-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067658-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=d@Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040187Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 31-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

23Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.7Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.80Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.90Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

90.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

3.7Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

4.9Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.7Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.065Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

6.3Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

27Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

6.8Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

17Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

55Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

72Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

79Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067658-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.083Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.047Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.1Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.034Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.039Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.84Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.036Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.072Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.30Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.6Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067658-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067751-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!?l1Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040189Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 31-3 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

6.4Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

93.8Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

8.3Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

6.7Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

8.2Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.095Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

47Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

18Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

18Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

18Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067751-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.034Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.038Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.33Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.033Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.047Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.034Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.33Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.072Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.85Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

7.9Totalt organisk karbon (TOC) % TSa) EN 13137: 2001-120.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 D-PL-14081-01-00, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067751-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067611-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=%sÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040191Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 31-7 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

36Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

2.9Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.1Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.8Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

77.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

4.2Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

5.5Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

8.1Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

6.1Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.85Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.7Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

8.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

23Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

77Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

100Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

110Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067611-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.20Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.19Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.051Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.0Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.16Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.21Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.8Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.18Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.28Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.40Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.053Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.85Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

5.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0054PCB 52 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0070Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-19-MM-067611-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067503-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;,;Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040192Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 31-9 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

11Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

90.2Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

9.9Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

10Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

6.4Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.16Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

13Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

44Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

11Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 201130%5

37Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

48Alifater >C12-C35 mg/kg TSb) Kalkulering8

48Alifater C5-C35 mg/kg TSb) Kalkulering20

Alifater Oljetypeb)*

OspecOljetype < C10b)* Kalkulering

OspecOljetype > C10b)* Kalkulering

0.012Benzen mg/kg TSb) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

0.070Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.079Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.040Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.83Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.091Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.060Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.68Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.067Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHb)

0.26Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

2.2Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.15Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.10Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.050Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

2.1Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067612-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=&|Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040193Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 32-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

290Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

18Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

6.0Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

12Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

83.4Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

8.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

4.6Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

9.7Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

11Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.041Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

9.8Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

28Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

61Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

250Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

720Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

970Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

1000Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

BensinOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.031Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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0.17m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 502130%0.1

PAH(16)a)

2.2Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.1Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

1.2Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

7.0Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.6Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

5.0Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

5.1Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

12Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

4.6Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

4.2Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

4.5Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.18Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

2.5Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

8.4Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

54Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067504-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;-DÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040194Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 33-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

2.7Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

82.6Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

10Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

1.4Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

22Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

6.5Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.010Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.01

6.7Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.6Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 1 av 3



EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;-DÎ

AR-19-MM-067504-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.031Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.053Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.060Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.15Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.18Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.068Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.097Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.14Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.64Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067625-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!=4,Î

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040195Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 34-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20114

2.4Aromater >C10-C16 mg/kg TSb) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSb) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSb) TK 535 N 0120.5

82.9Tørrstoff %b) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSb) EN ISO 17294-230%1

9.2Bly (Pb) mg/kg TSb) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSb) EN ISO 17294-20.2

11Kobber (Cu) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Krom (Cr) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.026Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

20Nikkel (Ni) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

57Sink (Zn) mg/kg TSb) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSb) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSb) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSb) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSb) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSb) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35b)

ndAlifater >C12-C35b) Kalkulering

ndAlifater C5-C35b) Kalkulering

Alifater Oljetypeb)*

UtgårOljetype < C10b)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10b)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSb) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSb) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSb) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSb) EPA 50210.1

PAH(16)b)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.044Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.059Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.16Naftalen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.27Fenantren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.036Pyren mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHb)

0.10Sum karsinogene PAH mg/kg TSb) Kalkulering

0.61Sum PAH mg/kg TSb) Kalkulering

PCB(7)b)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSb) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSb) EN 161670.002

ndSum 7 PCBb) EN 16167

<0.104:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.106:2 Fluortelomer sulfonat (FTS) (H4PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.108:2 Fluortelomersulfonat (FTS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.107H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.50Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

<0.10Perfluordekansyre (PFDeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorbutansyre (PFBA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.15Perfluorbutansulfonat (PFBS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.10Perfluordodekansyre (PFDoA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortridekansyre (PFTrA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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<0.10Perfluordekansulfonsyre (PFDS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansyre (PFHpA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorheptansulfonat (PFHpS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.18Perfluorheksansyre (PFHxA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.50Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.5

0.69Perfluorheksansulfonat (PFHxS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.1

<0.10Perfluornonansyre (PFNA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

0.27Perfluoroktansyre (PFOA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.25%0.05

<0.050Perfluoroktylsulfonat (PFOS) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.05

<0.10Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluortetradekansyre (PFTA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10Perfluorundekansyre (PFUnA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamid-HAc (EtFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamid-HAc (MeFOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.10N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

<0.20N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.2

<0.10Perfluoroktansulfonamid-HAc (FOSAA) µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.0.1

3.1Sum PFAS µg/kg TSa) DIN 38414-14 mod.

Merknader:

PFAS: Måleusikkerheten for tørrstoff er 5%, og er inkludert i 

måleusikkerheten analysen.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), Sjöhagsgatan 3, port 2, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 12.09.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Norconsult AS 

Postboks 626

1303 Sandvika

Attn:  Vegard Kvisle

AR-19-MM-067511-01

EUNOMO-00237321
Í%R5vÂ!!;4ÇÎ

Prøvemottak:

04.09.2019-12.09.2019Analyseperiode:

04.09.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5194860 Prøvetaking 

hotellneset 

Longyearbyen

Morten Strøyer AndersenPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-09040196Prøvenr.: 26.08.2019

Prøvemerking: Pkt 7-1 Analysestartdato: 04.09.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

14Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.77Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.52Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

81.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

5.9Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

3.0Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

6.2Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

5.7Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.057Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.4Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

5.6Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

13Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

34Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

47Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

53Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

0.041Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.077Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.058Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.031Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.79Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.066Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.74Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.053Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.21Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
3

Side 3 av 3


