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SAMMENDRAG 

Det skal bygges ny reservekraftstasjon i Longyearbyen som skal ivareta reservekraftforsyningen i 

Longyearbyen. Prosjektet er foreløpig i en skissefase og plassering av bygget er ikke endelig 

bestemt. Et alternativ er å plassere bygget på østsiden av energiverket. Aktuell 

fundamenteringsmåte er å bygge kraftstasjonen på peler ned til fast fjell.  

 

Rambøll har utført miljøtekniske grunnundersøkelser for å avklare forurensningssituasjonen på 

østsiden av energiverket. Tomta er oppfylt med fyllmasser, og det er påvist overskridelser over 

normen for rene masser i alle prøvene som er tatt av fyllmassene. I prøven som ble tatt av antatt 

original grunn er det ikke påvist overskridelser over norm. Påviste overskridelser varierer fra 

tilstandsklasse 2 til 5 iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Stoffene det er påvist 

overskridelser av er arsen, bly, kvikksølv, sink, olje, PAH og PCB. 

 

Konsekvenser for byggeprosjektet er at områder innenfor tiltaksområdet med påvist forurensning 

i tilstandsklasse 5 i toppjord må masseutskiftes. Ev. oppgravde masser som skal gjenbrukes på 

tomta skal ikke bestå av skeidestein og anbefales ikke å overstige tilstandsklasse 3. 

 

Ved terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan iht. punkt 1-7 i § 2-6 i 

forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre riktig behandling, sikring og disponering av 

overskuddsmasser/forurensede masser for å unngå spredning av forurensning. Tiltaksplanen skal 

være godkjent av forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet) før igangsettingstillatelse kan 

gis. 
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1. INNLEDNING 

 Bakgrunn/områdebeskrivelse 

Det skal bygges ny reservekraftstasjon i Longyearbyen som, sammen med eksisterende 

reservekraftanlegg ved UNIS-krysset, skal ivareta reservekraftforsyningen i Longyearbyen.  

Prosjektet er foreløpig i en skissefase og plassering av bygget er ikke endelig bestemt. Et 

alternativ er å plassere bygget på østsiden av energiverket, på ei tomt som i arealplanen til 

Longyearbyen er avsatt til forretning og næring. Aktuell fundamenteringsmåte er å bygge 

kraftstasjonen på peler ned til fast fjell. 

 

For å avklare forurensningssituasjonen i dette området har Rambøll utført miljøtekniske 

grunnundersøkelser. Flyfoto over området ved energiverket er vist i figur 1. Oversiktskart som 

viser geografisk lokalisering av området finnes i tegning M101. 

 

 

Figur 1: Flyfoto over energiverktomta. Undersøkt område er markert med rød sirkel.  

Kilde: https://toposvalbard.npolar.no/. 
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Historikk 

Flyfoto fra 1930-tallet over området ved kraftstasjonen viser strandlinjen slik den var den gang, 

figur 2 og 3. Bildene viser også mye lageraktivitet, deriblant lager av tømmer/treverk. 

 

 

Figur 2: Flyfoto fra 1938. Bildet viser den gamle kraftstasjonen nede i venstre hjørne. Kilde: Norsk 
polarinstitutt, https://toposvalbard.npolar.no/. 

 

 

Figur 3: Flyfoto fra 1936. Bildet viser den gamle kraftstasjonen sett fra sjøen. Kilde: Norsk polarinstitutt, 
https://toposvalbard.npolar.no/. 

 

 

 

  

https://toposvalbard.npolar.no/
https://toposvalbard.npolar.no/
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Tidligere oljelekkasje 

På 1980-tallet var det en større diesellekkasje ved Energiverket /1/. Uhellet skal ha skjedd som 

følge av en påkoblingsfeil, noe som førte til at en stor mengde olje rant ut i grunnen like øst for 

energiverket. I forbindelse med reparering av en kulvert og graving i masser i 2018, ble det tatt 

en jordprøve i området hvor lekkasjen skal ha skjedd, figur 4. Det ble registrert lukt av olje av 

massene, men det ble ikke registrert overskridelser av olje (alifater) i dette punktet. Årsaken til 

at det ikke ble påvist olje over normverdi i massene skyldes ifølge Longyearbyen lokalstyre at det 

er snakk om en eldre oljeforurensning, hvor alifatene sannsynligvis har blitt brutt ned til andre 

oljeforbindelser. 

 

 

Figur 4: Utsnitt som viser prøve som ble tatt ifm. reparering av en kulvert, i området hvor det på 80-
tallet skal ha skjedd en større diesellekkasje. Utsnittet er hentet fra søknad om graving i forurenset 
grunn – kulvert ved energiverket, Longyearbyen lokalstyre 2018. 

 

Registreringer i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase 

Området ved energiverket er i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase markert med 

mistanke om og påvist forurensning, figur 5. Forurensningen er ifølge databasen knyttet til 

stoffene arsen, krom og PAH, og er påvist i prøver tatt av slagg, kull, kullstøv, flyveaske og 

vaskevann ved energiverket. Den påviste forurensningen er akseptabel med dagens areal og 

resipientbruk /2/, /3/. Ved tankanlegget, som i databasen er markert med rødt (gnr./bnr. 

22/431), er det mistanke om forurensning som ikke er akseptabel og at det er behov for tiltak. 
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Figur 5: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 

 Regelverk 

Iht. §57 a) i Svalbardmiljøloven /4/ trengs det tillatelse fra miljøvernmyndigheten for å utføre 

terrenginngrep utenfor planområder og i planområder uten godkjent plan. 

 

Kapittel 2 i forurensningsforskriften /5/ sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset 

grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 

nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 

grunnen. 

 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 gjelder ikke på Svalbard, men den legges likevel til grunn i 

miljøvernmyndighetenes saksbehandling. Regelverket er derfor benyttet for å si noe om 

forurensningssituasjonen i området som er undersøkt. I tillegg er Miljødirektoratets veileder for 

helsebaserte tilstandsklasser i forurenset grunn (TA-2553/2009) /6/ benyttet for å kunne si noen 

om graden av forurensning i det undersøkte området. 

 Ansvar 

Miljøtekniske undersøkelser på eiendommen er utført i henhold til gjeldende regelverk, veiledere 

og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er 

avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og kjemiske analyser av 

jordmasser på eiendommen. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i 

ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne 

rapporten. 

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. 
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2. METODE 

 Tilstandsklasser for forurenset grunn 

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er 

grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken 

helse eller miljø. Det er utarbeidet 5 tilstandsklasser for forurenset grunn basert på 

forurensningsgraden i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Tilstandsklassene benyttes for å 

sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1 m) og 

dypereliggende jord (> 1 m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for arealbruk: 

1.  Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 

2.  Sentrumsområder, kontor og forretninger  

3.  Industri og trafikkarealer 

 

Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra «Meget god» til «Svært dårlig», tabell 1. 

Den øvre grensen for tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og 

grenseverdiene for når massene regnes som farlig avfall. Overskridelse av tilstandsklasse 1 

(normverdi) defineres som forurensning. 

Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. 

 

 

Bygging av reservekraftstasjon på tomta vil medføre at arealbruken defineres som kategori 3 i 

veileder TA-2553/2009, industri og trafikkarealer. Akseptkriteriet for industri- og trafikkarealer er 

tilstandsklasse 3 eller lavere i toppjord, men tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom det ved 

risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Akseptkriteriet for 

dypereliggende jord er det samme som for toppjord, men tilstandsklasse 5 kan også aksepteres i 

dypereliggende jord, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres 

at risikoen er akseptabel. 

 

Tilstandsklasser for metaller og organiske parameter i jord er vist i tabell 2 og 3. 
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Tabell 2: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553 – metaller. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

Arsen <8 8-20 20-50 50-600 600-1.000 

Bly <60 60-100 100-300 300-700 700-2500 

Kadmium <1,5 1,5-10 10-15 15-30 30-1.000 

Kvikksølv <1 1-2 2-4 4-10 10-1.000 

Kobber <100 100-200 200-1.000 1.000-8.500 8.500-25.000 

Sink <200 200-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-25.000 

Krom (III) <50 50-200 200-500 500-2.800 2.800-25.000 

Krom (VI) <2 2-5 5-20 20-80 80-1000 

Nikkel <60 60-135 135-200 200-1.200 1.200-2.500 

 

 

Tabell 3: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder TA-2553 – organiske parametere. 

Tilstandsklasse/ 

Stoff (mg/kg) 

1 

Meget god 

2 

God 

3 

Moderat 

4 

Dårlig 

5 

Svært dårlig 

PCB7 <0,01 0,01-0,5 0,5-1 1-5 5-50 

∑PAH16 <2 2-8 8-50 50-150 150-2.500 

Benzo(a)pyren <0,1 0,1-0,5 0,5-5 5-15 15-100 

Benzen1 <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0,05-1.000 

Alifater C8-C10 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20.000 

Alifater> C10-C12 <30 30-60 60-130 130-300 300-20.000 

Alifater > C12-C35 <100 100-300 300-600 600-2.000 2.000-20.000 

1) For BTEX, er det kun benzen som har tilstandsklasser 

 Feltarbeid 

Feltarbeid med uttak av prøver ble utført i april 2019 av Marit Bratland Pedersen fra Rambøll 

(utførte feltarbeid med prøvetaking i to punkt i uke 15) og Karine Hauan fra Longyearbyen 

lokalstyre (utførte feltarbeid med prøvetaking i åtte punkt i uke 17). Det ble benyttet 

gravemaskin fra LNSS. Undersøkelsene omfattet sjaktegraving, og det ble tatt ut representative 

blandprøver fra overflatenære masser (<1 m under terreng) og dypereliggende masser (> 1 m 

under terreng) fra hvert prøvepunkt. Plassering av prøvepunkter er vist på situasjonsplanen i 

tegning M102. 
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 Kjemiske analyser 

14 prøver fra 10 prøvepunkt ble sendt til kjemisk analyse. Øvrige prøver er lagret i fryser i 

påvente av eventuelt behov for supplerende analyser. 

 

Prøvene ble analysert for følgende parametere: 

- Arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og 

kvikksølv (Hg). 

- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), 16 enkeltforbindelser og sum 16 PAH 

- Polyklorerte bifenyler (PCB), 7 enkeltforbindelser og sum 7 PCB 

- Aromatiske hydrokarboner (benzen, toluen, etylbenzen, xylen – BTEX). 

- Alifatiske hydrokarboner/olje (C5 – C8, >C8 – C10, >C10 – C12, >C12-C16, >C12 – C35). 

- THC (totalt oljeinnhold) (C5 – C8, >C8 – C10, >C10 – C12, >C12-C16, >C12 – C35). 

 

De kjemiske analysene er utført av Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser. Kopi av 

analyserapporter med fullstendig oversikt over hvilke komponenter som inngår i 

analyseprogrammet, analysemetoder og usikkerhet er vist i vedlegg 3. 
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3. RESULTATER 

 Terreng og grunnforhold 

Terrenget i prøvetatt område er relativt flatt og ligger på ca. kote 3,8. Undersøkt område består 

av fyllmasser i øvre lag. Geotekniske undersøkelser viser at dybde til fjell varierer fra 5,0 til 6,5 

m under terreng og at fyllmassemektigheten på tomta varierer fra 1,5 – 4 m. Under 

fyllmasselaget er det registrert antatt originale grus/morenemasser. 

 

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen viser at fyllmassene består av skeidestein, kull, grus og 

stein med innslag av avfallsrester som trevirke og metallrester. Det ble observert vann i bunn av 

flere av prøvegropene ved 2 m dybde under terreng (M8, M9 og M10), noe som antas å være 

innsig av sjøvann, slik at tomta trolig er tidevannspåvirket. I den geotekniske undersøkelsen ble 

det påvist vann i samtlige borpunkt lengst nord på tomta. Figur 6-11 viser noen bilder som ble 

tatt under feltarbeidet. 

 

Detaljerte profilbeskrivelser finnes i vedlegg 1. Det vises også til geoteknisk vurdering i notat G-

not-002-1350033470 for nærmere beskrivelse av grunnforholdene. 

 

  

Figur 6: Skeidestein (gulfargede masser) i 
prøvepunkt M1.   

Figur 7: Mye avfall i prøvepunkt M5. 
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Figur 8: Vann i bunn av prøvegropene M9 og M10.   

 

 

Figur 9: Bilde fra prøvepunkt M6. 
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Figur 10: Oppgrave masser med innhold av avfall av trevirke og metall. 

 

 

 

Figur 11: Fyllmasser med innslag av kull. 
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 Analyseresultater 

Et utvalg av prøvene (14 stk) er analysert for metaller, PAH, PCB, BTEX og olje (alifater/THC). 

Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier i forurensningsforskriften kap. 2 og 

Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn i veileder TA-2553/2009, og er vist i 

vedlegg 2.  

 

Med unntak av én prøve som ble tatt av antatt original grunn ved 2-3 m (M7-3), ble alle prøvene 

tatt av fyllmasselaget, fra 0-2 m under terreng. Det er påvist overskridelser over normen for rene 

masser i alle prøvene som er tatt av fyllmassene. Det er i flere av prøvepunktene påvist høyere 

forurensningsgrad i dypereliggende fyllmasser (prøvepunkt M1, M4 og M6), og det kan ikke 

utelukkes at dette også gjelder i punkter der det kun er analysert prøve fra øverste meter. I 

prøven som ble tatt av antatt original grunn er det ikke påvist overskridelser over norm.  

 

Påviste overskridelser varierer fra tilstandsklasse 2 til 5 iht. Miljødirektoratets veileder TA-

2553/2009. Stoffene det er påvist overskridelser av er arsen (tilstandsklasse 2 og 3), bly 

(tilstandsklasse 2 og 4), kvikksølv (tilstandsklasse 2), sink (tilstandsklasse 2), olje (alifater) 

(påvist i konsentrasjoner fra tilstandsklasse 2 - 5), PAH (tilstandsklasse 2 og 3) og PCB 

(tilstandsklasse 2). For å fange opp ev. nedbrutte oljeforbindelser som ikke gir utslag på alifat-

analysen, ble det utført analyse av THC (totale petroleum-hydrokarboner) på alle prøvene. 

Resultatet av THC-analysene viser høye konsentrasjoner av sum THC (>C12-C35) i flere av 

prøvene, men massene er ikke klassifisert som farlig avfall. 
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4. VURDERING 

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen har påvist forurensende masser på området. Høyeste 

påviste tilstandsklasse er 5 og skyldes konsentrasjoner av oljeforbindelser.  

 

Som beskrevet i kapittel 2.1 er arealbruken ved bygging av reservekraftstasjon på tomta 

industri- og trafikkarealer (kategori 3 i veileder TA-2553/2009). Akseptkriteriet for forurensning i 

grunn vil da være tilstandsklasse 3 eller lavere i toppjord, men tilstandsklasse 4 kan aksepteres 

dersom det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. 

Akseptkriteriet for dypereliggende jord er det samme som for toppjord, men tilstandsklasse 5 kan 

også aksepteres i dypereliggende jord, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning 

kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.  

 

Konsekvenser for byggeprosjektet er at områder innenfor tiltaksområdet med påvist forurensning 

i tilstandsklasse 5 i toppjord må masseutskiftes. Ev. oppgravde masser som skal gjenbrukes på 

tomta skal ikke bestå av skeidestein og anbefales ikke å overstige tilstandsklasse 3. 

 

Ved terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan iht. punkt 1-7 i § 2-6 i 

forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre riktig behandling, sikring og disponering av 

overskuddsmasser/forurensede masser for å unngå spredning av forurensning. Tiltaksplanen skal 

være godkjent av forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet) før igangsettingstillatelse kan 

gis. 
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VEDLEGG 1 

PROFILBESKRIVELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1350033470 Reservekraftstasjon Longyearbyen
Vedlegg 1 til datarapport - Profilbeskrivelse

Prøvepunkt Prøvenavn Analyse Dybde [m] Beskrivelse

M1-1 x 0,0-1,0
Blanding av kull/slagg/masser  og noe 

søppel (treverk/metall) 
M1-2 x 1,0-2,0 Skeidestein

M2-1 x 0,0-1,0
Stein, masse på ene siden, avfall 

(plast/metall) 

M2-2 1,0-2,0
Stein, masse på ene siden, avfall 

(plast/metall) 

M3-1 x 0,0-1,0 Stein, masser av sand og grus

M3-2 1,0-2,0 Større biter med avfall, ellers likt (kan ha 
falt ned fra lenger opp under oppgraving)

M4-1 x 0-0,25 Topplag. Grus, kull, noe skeidestein
M4-2 x 0,25-1,3 Skeidestein
M4-3 1,3-2,0 Grus, dels gul/oransje

M5-1 x 0,0-1,0
Sannsynligvis ved siden av gammel 

kulvert, treverk, kull, metall

M5-2 1,0-2,0
Sannsynligvis ved siden av gammel 

kulvert, treverk, kull, metall

M6-1 x 0-0,5 Grus, pukk
0,5-1,0 Grov elvegrus, ikke tatt prøve av

M6-2 x 1-1,3 Svart, kullaktig lag
M6-3 1,3-2,0 Fylling med treverk og metallskrap

M7-1 x 0,0-1,0 Litt kull, treverk
M7-2 1,0-2,0 Litt kull, treverk
M7-3 x 2,0-3,0 Løst fjell (antall original grunn)

M8-1 x 0,0-1,0 Stein, masse, treverk
M8-2 1,0-2,0 Stein, masse. Vann i bunn av gropa.

M9-1 x 0,0-1,0 Masse, en del treverk og metall

M9-2 1,0-2,0
Masse, en del treverk og metall. Vann i 

bunn av gropa.

M10-1 x 0,0-1,0
Stein, masse, litt treverk. Sur lukt av 
muligens olje/eller råttent sjøvann

M10-2 1,0-2,0
Stein, masse, litt treverk. Vann i bunn av 

gropa

M7

M8

M9

M10

M1

M2

M3

M4

M5

M6



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 

ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED 

TA-2553/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1350033470 - Reservekraftstasjon Longyearbyen
Analyseresultater sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Enhet Norm M1-1 M1-2 M2-1 M3-1 M4-1 M4-2 M5-1 M6-1 M6-2 M7-1 M7-3 M8-1 M9-1 M10-1
Dybde (m) 0-1 1,0-2,0 0,0-1,0 0-1 0-0,25 0,25-1,3 0-1 0-0,5 1-1,3 0-1 2-3 0-1 0-1 0-1
Stoff / parameter
Arsen (As) mg/kg 8 18 4,5 25 12 15 22 21 9,6 14 12 7,3 18 11 14
Bly (Pb) mg/kg 60 11 340 19 23 14 10 16 10 81 12 8,8 11 16 13
Kadmium (Cd) mg/kg 1,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,32 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobber (Cu) mg/kg 100 20 46 22 31 22 11 46 15 59 17 7,6 100 24 35
Krom (Cr) mg/kg 50 15 26 20 18 32 12 15 13 16 20 18 18 18 20
Kvikksølv (Hg) mg/kg 1 0,18 < 0,010 1,3 0,11 0,038 0,20 0,14 0,034 0,12 0,069 0,021 0,084 0,083 0,084
Nikkel (Ni) mg/kg 60 5,3 10 11 12 27 5,3 12 14 21 19 16 17 19 21
Sink (Zn) mg/kg 200 18 72 52 39 73 19 46 42 240 67 48 42 97 62
Alifater >C8-C10 mg/kg 10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 3,8 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg 50 25 < 5,0 32 35 < 5,0 24 11 16 150 8,2 < 5,0 320 110 5,4
Alifater >C12-C35 mg/kg 100 170 14 530 320 14 190 150 660 5200 68 ip 2300 1000 66
Benzen mg/kg 0,01 0,039 < 0,0035 0,019 0,012 < 0,0035 0,027 < 0,0035 < 0,0035 0,086 0,0070 < 0,0035 0,075 0,0055 0,0055
Toluen mg/kg 0,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,27 < 0,10 < 0,10 0,13 < 0,10 < 0,10
Etylbenzen          mg/kg 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Xylener (sum) mg/kg 0,2 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,16 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Benzo[a]pyren mg/kg 0,1 0,081 < 0,030 0,098 0,061 < 0,030 0,079 0,050 < 0,030 < 0,062 0,039 < 0,030 < 0,060 0,10 0,050
Sum 16 PAH mg/kg 2 11 0,10 13 6,0 1,3 11 3,9 2,1 8,6 3,7 0,66 6,0 4,7 2,6
Sum 7 PCB                     mg/kg 0,01 ip ip 0,23 < 0,0070 ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip

THC >C12-C35 mg/kg - 660 5,3 870 1100 88 650 510 1700 13000 300 78 5200 3400 270

ip= ikke påvist

Tilstandsklasser iht Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5

Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 3 

ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS NORSK 
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-032460-01

EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~09sÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-07.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060358Prøvenr.: 25.04.2019

Prøvemerking: M5-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

27Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.7Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.68Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.97Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

83.6Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

21Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

16Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

46Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.14Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

12Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

46Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

11Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

30Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

120Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

150Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

160Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec.Oljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~09sÎ

AR-19-MM-032460-01

PAH(16)a)

0.073Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.050Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.7Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.071Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.3Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.14Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.17Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.39Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

3.9Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

21THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

26THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

91THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

420THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

560Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

510SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~09sÎ

AR-19-MM-032460-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 07.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-032461-01

EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~0:|Î

Prøvemottak:

06.05.2019-07.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060359Prøvenr.: 25.04.2019

Prøvemerking: M6-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

30Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

0.88Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

0.63Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

90.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

9.6Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

10Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

15Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

13Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.034Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

14Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

42Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

16Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

250Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

410Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

660Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

680Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

Lätt gasoljaOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~0:|Î

AR-19-MM-032461-01

PAH(16)a)

0.037Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.069Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.077Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.90Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.051Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.092Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.67Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.036Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.058Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.034Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.18Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.1Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

12THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

39THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

550THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

1100THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

1700Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

1700SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226503
Í%R5vÂÂ~0:|Î

AR-19-MM-032461-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 07.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034318-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T8UÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060394Prøvenr.: 25.04.2019

Prøvemerking: M1-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

73Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

4.2Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.5Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

2.7Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

77.7Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

18Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

20Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

15Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.18Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.3Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

25Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

66Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

100Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

170Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

190Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.039Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T8UÎ

AR-19-MM-034318-01

PAH(16)a)

0.20Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.23Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.18Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.081Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

6.2Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.096Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.45Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

3.1Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.052Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.29Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.059Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.69Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

11Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

76THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

66THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

210THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

450THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

800Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

660SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T8UÎ

AR-19-MM-034318-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5
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Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034806-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~]RRÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-15.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060395Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M1-2 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

< 0.90Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 20110.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

96.8Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

4.5Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

340Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

Flere paralleller bekrefter resultat.

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

46Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

26Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

< 0.010Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.01

10Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

72Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

14Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

14Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

14Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec.Oljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
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AR-19-MM-034806-01

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.061Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.042Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

ndSum karsinogene PAHa) Kalkulering

0.10Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

<5.0THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

<5.0THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

5.3THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

<20THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

5.3Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

5.3SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
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AR-19-MM-034806-01

analyzed value

1.0Homogenisering, knusingb) EN 15443:2011, EN 

14780-11/EN 

15443-11/SS 

187114-92/SS 

187117-97, EN ISO 

14780:17, SS 

187114:17, SS 

187117:1997

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)  Eurofins Biofuel &Energy Testing Sweden(Lidköping), Sjöhagsgatan 3, 531 40, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 15.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034319-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T9^Î

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060396Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M2-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

96Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

4.5Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.6Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

2.9Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

80.9Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

25Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

19Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

22Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

20Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

1.3Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

11Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

52Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

32Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

83Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

450Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

530Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

570Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.019Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T9^Î

AR-19-MM-034319-01

PAH(16)a)

0.19Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.21Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.098Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.039Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

7.6Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.18Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.25Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.34Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

3.5Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.065Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.24Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.31Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.068Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.80Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

13Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.024PCB 52 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.049PCB 101 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.034PCB 118 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.053PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.051PCB 153 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.021PCB 180 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.23Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

74THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

74THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

250THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

620THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

1000Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

870SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T9^Î

AR-19-MM-034319-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034320-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T:gÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060397Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M3-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

45Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

2.5Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.89Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.6Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

79.7Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

23Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

31Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.11Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

12Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

39Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

35Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

110Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

210Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

320Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

360Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

BensinOljetype < C10a)* Kalkulering

Diesel. OspecOljetype > C10a)* Kalkulering

0.012Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T:gÎ

AR-19-MM-034320-01

PAH(16)a)

0.11Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.061Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

2.3Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.084Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.19Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.26Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

2.1Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.049Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.23Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.25Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.062Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.49Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

6.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

0.0021PCB 28 mg/kg TSa) EN 1616730%0.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

0.0021PCB 138 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

0.0021PCB 153 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0070Sum 7 PCB mg/kg TSa) EN 161670.007

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

37THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

71THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

300THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

760THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

1200Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

1100SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T:gÎ

AR-19-MM-034320-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034290-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SHvÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060398Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M4-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

2.8Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

85.4Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

15Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

14Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

22Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

32Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.038Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

27Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

73Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

14Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

14Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

14Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

ospecOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SHvÎ

AR-19-MM-034290-01

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.088Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.30Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.56Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.058Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.065Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.065Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.23Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

1.3Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

<5.0THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

<5.0THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

14THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

74THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

88Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

88SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SHvÎ

AR-19-MM-034290-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034321-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T;pÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060399Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M4-2 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

71Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

4.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.7Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

2.6Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

91.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

22Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

10Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

11Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

12Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.20Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

5.3Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

19Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

24Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

57Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

130Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

190Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

210Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.027Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T;pÎ

AR-19-MM-034321-01

PAH(16)a)

0.17Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.24Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.18Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.079Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

6.2Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.11Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

0.093Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.37Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

3.1Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.050Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.23Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.28Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.051Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.67Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

11Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

67THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

57THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

170THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

480THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

770Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

650SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T;pÎ

AR-19-MM-034321-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034322-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T<yÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060400Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M6-2 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

97Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

3.2Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

1.1Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

2.1Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

90.0Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

14Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

81Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

0.32Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-225%0.2

59Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

16Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.12Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

240Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

150Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

1000Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

4200Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

5200Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

5400Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

BensinOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec.. MotoroljaOljetype > C10a)* Kalkulering

0.086Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

0.27Toluen mg/kg TSa) EPA 502130%0.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

0.16m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 502130%0.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T<yÎ

AR-19-MM-034322-01

PAH(16)a)

0.083Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.097Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.062Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.062Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.062Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

5.6Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.062Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.10Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.35Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.6Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.098Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.19Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.37Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.062Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.32Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

8.6Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0037PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0037PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

72THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

340THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

2500THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

10000THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

13000Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

13000SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T<yÎ

AR-19-MM-034322-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034323-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T=ÆÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060403Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M7-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

24Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.6Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.65Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.93Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

77.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

12Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

12Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

17Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

20Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.069Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

19Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

67Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

8.2Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

22Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

46Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

68Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

76Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

OspecOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0070Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T=ÆÎ

AR-19-MM-034323-01

PAH(16)a)

0.079Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.12Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.13Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.039Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.7Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.098Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.2Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.11Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.048Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.37Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

3.7Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

18THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

19THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

70THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

230THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

340Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

300SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T=ÆÎ

AR-19-MM-034323-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034289-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SGmÎ

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060404Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M7-3 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

3.8Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

< 0.50Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

< 0.50Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

< 0.50Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

86.4Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

7.3Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

8.8Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

7.6Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.021Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

16Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

48Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

< 5.0Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 20115

< 5.0Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 20115

< 10Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201110

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

ndAlifater >C12-C35a) Kalkulering

ndAlifater C5-C35a) Kalkulering

Alifater Oljetypea)*

UtgårOljetype < C10a)* Kalkulering

UtgårOljetype > C10a)* Kalkulering

< 0.0035Benzen mg/kg TSa) EPA 50210.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SGmÎ

AR-19-MM-034289-01

PAH(16)a)

< 0.030Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.040Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.054Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.22Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.24Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.034Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.043Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.033Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.094Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

0.66Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

<5.0THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

<5.0THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

15THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

63THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

78Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

78SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~SGmÎ

AR-19-MM-034289-01

Merknader:

Prøven var merket: 7 ref

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034324-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T>$Î

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060405Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M8-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

110Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.8Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

< 0.90Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

1.3Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

86.5Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

18Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

11Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

100Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.084Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

17Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

42Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

3.8Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 201135%3

320Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

1200Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

1100Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

2300Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

2600Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

BensinOljetype < C10a)* Kalkulering

Lätt smörjoljaOljetype > C10a)* Kalkulering

0.075Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

0.13Toluen mg/kg TSa) EPA 502130%0.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T>$Î

AR-19-MM-034324-01

PAH(16)a)

< 0.060Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.11Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.063Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.060Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.060Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.060Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

2.9Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.060Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.14Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.57Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.8Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.080Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.14Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.060Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

0.17Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

6.0Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0036PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0036PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

100THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

540THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

2500THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

2700THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

5800Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

5200SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T>$Î

AR-19-MM-034324-01

Merknader:

*PAH, Alifater, Aromater og PCB: forhøyet LOQ pga vanskelig 

prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R
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9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034325-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T?-Î

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060406Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M9-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

47Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.7Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.60Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

1.1Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

83.9Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

11Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

16Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

24Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

18Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.083Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

19Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

97Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

110Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

500Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

510Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

1000Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

1100Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

ospecOljetype < C10a)* Kalkulering

DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0055Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R
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5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T?-Î

AR-19-MM-034325-01

PAH(16)a)

0.12Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.29Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.057Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

1.9Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.13Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.19Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

1.1Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.056Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.20Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.31Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.092Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.72Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

4.7Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

41THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

280THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

1500THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

1900THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

3700Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

3400SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R
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9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T?-Î

AR-19-MM-034325-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Rambøll Norge AS 

Kobbes gate 2

7042 TRONDHEIM

Attn:  Ingunn Forfang

AR-19-MM-034326-01

EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T@6Î

Prøvemottak:

06.05.2019-13.05.2019Analyseperiode:

06.05.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 1350033470

Prøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2019-05060407Prøvenr.: 30.04.2019

Prøvemerking: M10-1 Analysestartdato: 06.05.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 4.0Aromater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20114

15Aromater >C10-C16 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

1.3Aromater >C16-C35 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

0.55Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

0.76Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

87.1Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

14Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-230%1

13Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-240%1

< 0.20Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-20.2

35Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

20Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

0.084Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

21Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

62Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

< 7.0Alifater C5-C6 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 7.0Alifater >C6-C8 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

< 3.0Alifater >C8-C10 mg/kg TSa) SPI 20113

5.4Alifater >C10-C12 mg/kg TSa) SPI 201130%5

17Alifater >C12-C16 mg/kg TSa) SPI 201130%5

49Alifater >C16-C35 mg/kg TSa) SPI 201130%10

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

66Alifater >C12-C35 mg/kg TSa) Kalkulering8

71Alifater C5-C35 mg/kg TSa) Kalkulering20

Alifater Oljetypea)*

ospecOljetype < C10a)* Kalkulering

Ospec. DieselOljetype > C10a)* Kalkulering

0.0055Benzen mg/kg TSa) EPA 502130%0.0035

< 0.10Toluen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10Etylbenzen mg/kg TSa) EPA 50210.1

< 0.10m/p/o-Xylen mg/kg TSa) EPA 50210.1

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T@6Î

AR-19-MM-034326-01

PAH(16)a)

0.077Benzo[a]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.10Krysen/Trifenylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.16Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.050Benzo[a]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.86Naftalen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

< 0.030Acenaftylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

< 0.030Acenaften mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

0.080Fluoren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

0.89Fenantren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.035Antracen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Fluoranten mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.15Pyren mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

0.056Benzo[ghi]perylen mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

0.39Sum karsinogene PAH mg/kg TSa) Kalkulering

2.6Sum PAH mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

< 0.0020PCB 28 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 52 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 101 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 118 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 138 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 153 mg/kg TSa) EN 161670.002

< 0.0020PCB 180 mg/kg TSa) EN 161670.002

ndSum 7 PCBa) EN 16167

< 5.0THC >C5-C8 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

10THC >C8-C10 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

12THC >C10-C12 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

49THC >C12-C16 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

220THC >C16-C35 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

290Sum THC (>C5-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

270SUM THC (>C12-C35) mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.



EUNOMO-00226511
Í%R5vÂÂ~T@6Î

AR-19-MM-034326-01

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

 Miljø Trondheim  (miljo.trondheim@ramboll.no)

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 13.05.2019

<: Mindre enn     >: Større enn     nd: Ikke påvist.     Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 3 av 3

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

A
R

-0
0

1
 v

 1
5

9

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området og er angitt med dekningsfaktor k=2.
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