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SKREDSIKRING SUKKERTOPPEN 

OPPSUMMERING FRA PRØVEGRAVING OG BEFARING 

 

1. Bakgrunn 

Det prosjekteres sikringstiltak mot snøskred fra Sukkertoppen og sørpeskred fra 

Vannledningsdalen i Longyearbyen. Rambøll utfører geoteknisk prosjektering av tiltakene og 

har i den forbindelse utført prøvegraving og befaring i området. 

 

2. Prøvegraving 

Prøvegraving ble utført i perioden 24-26.9.2018. Det var i perioden for undersøkelsene 

vekslende vær med noe regn og snø. Til stede ved prøvegraving var Marit Bratland 

Pedersen, Maj Gøril Bæverfjord og Eirin Husdal, samtlige geoteknikere fra Rambøll. Det ble 

utført prøvegraving i 9 punkt, prøvepunktenes beliggenhet er inntegnet på situasjonsplan i 

vedlegg 1. Det ble tatt opp en til to representative prøver fra hver prøvegrop, til sammen 16 

prøver. Prøvene er analysert i vårt laboratorium, det er utført rutineundersøkelser samt 

analyse av kornfordeling og saltinnhold. 

 

Prøvegraving ble utført med følgende tidslinje: 

24.9:  Prøvegrop 1, 2, 3, 7 og 8 ble gravd opp. 

25.9:  Rambøll registrerer forholdene i prøvegropene, blant annet dybde til frost og tar 

opp representative prøver. 

26.9:  Prøvegrop 4, 5, 6 og 9 blir gravd opp og Rambøll registrerer forhold og dybde til 

frost samt tar prøver fortløpende. 
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3. Resultat 

Oppsummering av resultat fra utførte undersøkelser fremkommer av tabell 1. Bilder fra 

prøvegropene er vist i vedlegg 2. Det ble registrert en del store steiner i massene, disse kan 

sees av vedlagte bilder. De representative prøvene inkluderer ikke steiner i fraksjoner større 

enn 5 cm. 

 
Tabell 1: resultat fra lab 

Punkt Dybde til 

frost 

Prøve- 

dybde 

Vann-

innhold 

Salt-

innhold 

Materiale Telefarlig-

hetsklasse 

 [m] [m] [%] [g/l]   

P1 2,25 0,7 

2,2 

16,6 
14,6  

Grusig, sandig, siltig, leirig 

Leire, siltig sandig, grusig 

T3 

T4 

P2 2,6 1 

2,5 

19,9 
13,7 0,4 

Leire, siltig, sandig 

Grusig, sandig, siltig, leirig 

T4 

T3 

P3 1,6 0,3-0,5 

1,5 

17,0 

26,3 

 

0,5 

Grusig, sandig, siltig, leirig 

Siltig, grusig, sandig, leirig 

T3 

T4 

P4 1,5 0,4 

1,4 

27,9 

20,3 

0,6 

0,7 

Siltig, sandig, grusig, leirig 

Grusig, sandig, siltig, leirig 

T4 

T3 

P5 1,1 0,4 

1,0 

26,1 

20,9 

0,9 Leire, siltig, sandig 

Leire, siltig, sandig 

T4 

T4 

P6 >3,6 2,0-3,0 

3,6 

11,9 

5,3 

 

0,4 

Grus, sandig 

Grus, sandig 

T2 

T2 

P7 1,8 0,9 16,3  Grusig, sandig, siltig, leirig T3 

P8 1,6 0,5 

1,5 

22,3 

8,8 

 Leire, siltig, sandig 

Sandig, grusig 

T4 

T2 

P9 2,0 0,9 19,7  Grusig, siltig, sandig, leirig T4 

 

 

For mer detaljert beskrivelse henvises det til vedlagte borprofiler og kornfordelingsanalyser, 

vedlegg 3 og 4.  

 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg 

1. Situasjonsplan, tegning 201 

2. Bilder fra prøvegraving 

3. Borprofil, tegning 202-210 

4. Kornfordelingsanalyser 
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