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Oppdrag 1350033381 Undersøkelse issvull ved veg 400 

Kunde Longyearbyen lokalstyre 

Notat nr. G-not-001  

Til Longyearbyen lokalstyre ved Kjersti O. Ingerø 

Fra Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen 

Kopi  

UNDERSØKELSE ISSVULL VED VEG 400 

 

1. Orientering 

Det er de siste vintrene registrert en voksende issvull i området like sør for Veg 

400, omtrent 3-400 meter vest for «byhundegården» i Longyearbyen. Issvullen 

har til nå ikke vokst seg så stor at den har påvirket vegen. Sommerstid har den 

smeltet ned, slik at den ikke har vært synlig på terrengoverflaten. 

 

 
Figur 1: Skisse plassering issvull [https://toposvalbard.npolar.no/] 

 

I den forbindelse er det i regi av Rambøll utført en enkel undersøkelse av det 

aktuelle området i februar 2019. Dette notatet beskriver registrerte grunnforhold 

i omtale undersøkelser, samt en vurdering av registreringene.  
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2. Terreng og historie 

Issvullen er lokalisert ved utløpet av Steintippdalen og like sør for (oppstrøms) veg 400, som er etablert 

som fylling. Flyfoto fra området i 1936 fremkommer av figur 2. 

 

 
Figur 2: Flyfoto Adventdalen i 1936 [http://toposvalbard.npolar.no] 

 
Terrenget i området er relativt flatt rundt kote +2 til 4 (lokalt høydesystem), med avrenning mot nord og 
vest. Det er etablert stikkrenne gjennom veg 400 noe vest for området der det dannes is. 
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Figur 3: Oversiktskart [http://toposvalbard.npolar.no] 

 
Ortofoto fra 2009 fremkommer av figur 4. 

 

 
Figur 4: Ortofoto fra 2009 [http://toposvalbard.npolar.no] 
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Figur 5 og 6 viser issvullen slik det så ut ihv februar og april 2019. 

 

 
Figur 5: Bilde av issvull 21.2.2019 [Rambøll] 

 

 
Figur 6: Bilde av issvull 8.4.2019 [Rambøll] 
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Figur 7 viser området sommerstid og at isen ser ut til å tine helt løpet av sommeren. Bildet er tatt i juli, 

mens det ennå pågår tining en god stund ut over seinsommeren og høsten. Toppdekket er tydelig 

oppsprukket. 

 
Figur 7: Bilde tatt 24.7.2018 [Longyearbyen lokalstyre] 
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3. Grunnundersøkelser og grunnforhold 

Det er så langt Rambøll kjenner til ikke utført grunnundersøkelser i aktuelle område tidligere. 

 

Undersøkelsene i prosjektet er utført med tradisjonell pelerigg den 26.2.2019. Boringen er utført av LNS 

Spitsbergen AS (LNSS) etter angivelse av punkter fra Rambøll. Punktene er i etterkant målt inn i regi av 

LNSS. Tabell 1 angir oppsummering av feltundersøkelsene. 

 

Punkt 

nr 

Koordinat Bore-

dybde 

Beskrivelse 

1 8682928.415   515625.082     3.152 6 m 0-4 m sand, stein og grus, frosset 

4-6 m leire, fuktig, ufrosset 

mye vann i overgangen til leire 

2 8682935.315   515611.644     2.727 6 m 0-4 m sand, stein og grus, frosset 

4-6 m leire, fuktig, ufrosset 

mye vann i overgangen til leire 

3 8682922.476   515598.617     2.580 6 m 0-2 m tørr stein og sand 

2-2,2 m ren is 

2,2-4,5 m stein og sand, noe fukt 

4,5-6 m leire, fuktig 

4 8682903.107   515605.823     3.198 6 m 0-1,7 m tørr sand og stein 

1,7-2,3 m ren is 

2,3-3,0 m leire, mye vann 

3,0-5,0 m åpne masser med mye vann 

5,0-6,0 m leire, vann 

5 8682897.131   515637.875     3.348 6 m 0-3 m sand, stein og grus 

3-4 m leire, sort  

4-5 m sand og grus 

5-6 m leire, sort, frossen og tørr 

6 8682920.460   515639.169     3.083 6 m 0-4 m sand, stein og grus, frosset 

4-6 m leire, fuktig, ufrosset 

mye vann i overgangen til leire 

7 8682911.282   515619.663     4.638 16 m 0-1,3 m is og noe sand og stein 

1,3-8 m åpne masser med mye vann 

8-16 m leire, beskrevet som seig, hardere ved 

16 m dybde 

 

Det ble registrert kontakt mellom vannførende lag i hull 7 og 4, ved at vann sputet opp i hull 4 når det 

ble satt trykk på boret i hull 7. Det ble ikke registrert kontakt og vannsprut mellom noen av de andre 

borhullene. 
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4. Vurdering 

Det er ikke utført innmåling av ishaugen etter utførte boringer. Visuelt er det ikke mulig å se forskjell i 

høyden ved befaring, eller ved sammenlikning av bilder fra stedet (fra 21.2-8.4.2019). Det kan likevel 

ikke utelukkes at den har vokst litt. Imidlertid har det vært en tørr og kald vinter de første 3 mnd av 

2019, og vår erfaring fra andre steder ved Longyearbyen er at normalt vannførende lag i grunnen er 

relativt tørre nå. Det er blant annet dokumentert på Elvesletta i Longyeardalen, hvor det ikke ble påtruffet 

fritt vann i undersøkelser utført i mars 2019. Ved tilsvarende undersøkelser på Elvelsletta vinteren 2018 

ble det registrert betydelige vannmengder, i samme borhull. Også på Elvesletta har isdannelsen avtatt 

betydelig ut over vinteren 2019. 

 

Undersøkelsene ved ishaugen viste vann i hull 4 og 7 og det var tydelig kontakt mellom hullene. Vann 

eller ren is og derunder vann, ble her påtruffet fra ca 1,3-1,7 m under terreng. Plassering av punktene 

fremkommer av figur 8 og vedlagte situasjonsplan, tegning G101.  

 

Også de andre borhullene har permeable masser i øvre lag (grus/sand) men det ble ikke reigistrert vann 

der i undersøkelsene. I samtlige borpunkt ble det registrert tette masser av leire i dybden, ≥ 3 m under 

terreng. 

 

 
Figur 8: Plassering borpunkt 

 

Ut fra registrerte grunnforhold kan det ikke utelukkes at hevelse av terrenget på grunn av isdannelse 

under gitte forhold kan påvirke vegen. Issvullens omfang antas i stor grad å påvirkes av vanntilførselen 

til området, som igjen styres av nedbørsmengde og temperatur. Imidlertid er det i utførte undersøkelser 

ikke påtruffet vann nærmere vegen enn punkt 7, som ligger omtrent 22 meter fra veg 400. Vi vurderer 

det derfor som lite sansylig at haugen i vinter vil vokse helt inn til vegen. 

 

Vi vil anbefale at isdannelsen holdes under oppsikt og måles inn videre ut over vinteren/våren 2019, og 

at det tas en vurdering på bakgrunn av utviklingen vedr evt tiltak. 
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Ved ønske om å utføre tiltak for å redusere faren for isdannelse helt inn til vegen har vi vurdert 2 

alternativer som aktuelle. For evt videre vurdering bør det utføres detaljert innmåling av terreng og 

vurderes ytterligere undersøkelser for detaljering av tiltak. 

 

1. Dersom høydeforholdene tillater det, vurderes det at en senkning av elvebunnen på strekningen 

sør for punkt 4 kan avhjelpe isdannelsen. Dette forutsetter imidlertid at det oppnås tilstrekkelig 

fall for vannet videre ut mot sjøen. Det kan i den forbindelse vurderes å etablere en ekstra 

stikkrenne gjennom vegen, øst for eksisterende. 

2. Vurdere om det lar seg gjøre å grave en kanal gjennom området isen dannes, og fylle den igjen 

med åpne grove masser, slik at vannet får strømme fritt gjennom det aktuelle området. 

 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Rambøll Norge AS 

 

 

   
Marit Bratland Pedersen    
Sivilingeniør geoteknikk     

M 91 33 62 22    

marit.b.pedersen@ramboll.no    
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